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Blødt vand fra Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg 

– betydning for Rødovre Kommune 

 
Rødovre Kommune modtager vand fra HOFOR primært fra Espevang Vandværk og 

Rødovre Vandværk samt via ”byledningsnettet” fra HOFORs regionale vandværker ved 

Islevbro, Thorsbro, Lejre og Marbjerg. Nedenstående kort og tabel viser modtagested 

samt vandmængder modtaget i 2014. 

 

 
Figur 1: Kort og tabel med aftag til Rødovre Kommune fra HOFOR. 

 

Hvis Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg idriftsættes med blødt vand forventeligt i 

2019 vil Rødovre Kommune kunne modtage blødgjort vand med en hårdhedsgrad 

varierende mellem 10-22 ˚dH. 

 

I perioden frem til forventeligt 2024 tilføres Rødovre Kommune gradvist blødgjort vand 

med en hårdhedsgrad på ca. 10 ˚dH i takt med indførelse af blødtvandsanlæg på de 

 

 

Rødovre Kommune 

  Instnr. Målerplacering Aftag 2014 (m3) 
  36908 Vandværksvej 547.700 

  22625 Tårnvej 702.100 

  29963 Agerkær 69.100 

Lokale værker 
 Rødovre Vandværk  Vandværksvej 17 301.500 

 Espevang Vandværk  Nyholms Alle 47B 340.600 
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øvrige af HOFORs regionale vandværker samt på Espevang Vandværk og Rødovre 

Vandværk.  

 

Hvis Rødovre Kommune modtager blødgjort vand med en hårdhedsgrad på 10-22 ˚dH 

vil denne vandkvalitet fortsat kunne opblandes med den normale vandkvalitet i Rødovre 

Kommune uden at dette vil resultere i aggressivt vand og dermed i tæring af 

ledningsnettet. 


