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1. Indledning  

Teknologisk Institut har 18. februar 2016 på vegne af Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen ansøgt 

om revideret godkendelse af Islevbadet. Baggrunden for ansøgningen er, at bassin og vandbehandling skal renove-

res.   

Jævnfør svømmebadsbekendtgørelsens §3 må svømmebadsanlæg ikke ændres bygnings-, anlægs-, eller driftsmæs-

sigt uden forudgående godkendelse, hvis ændringen påvirker de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i svøm-

mebadsanlægget væsentligt. Det renoverede bassin og vandbehandlingsanlæg vil betyde, at Islevbadet lever op til 

de krav om vandkvalitet og cirkulation, der gælder for nye svømmebade. Derfor er det nødvendigt at revidere 

den gældende godkendelse. 

2. Virksomheden 

Islevbadet ejes af Rødovre Kommune og anvendes til svømmeundervisning af skoleelever samt af private svømme-

klubber mm. Der er offentlig adgang til anlægget i morgentimerne mandag-fredag. Islevbadet har været i drift siden 

1972. Der er løbende blevet ført tilsyn med anlægget af Den Fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol i Køben-

havns Amt frem til kommunalreformen i 2006, og siden da af Rødovre Kommune. 

  

3. Afgørelse og vilkår 

Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning meddeler hermed godkendelse af de hygiejniske og driftsmæssige forhold 

for Islevbadet, Nørrevangen 8, 2610 Rødovre, matr.nr. 4e, Islev By, Islev. Godkendelsen meddeles efter svømme-

badsbekendtgørelsens1  §3 i medfør af miljøbeskyttelseslovens2 §16. Godkendelsen er gældende fra og med den 

dato, hvor den er meddelt og erstatter tidligere meddelt godkendelse af 8. april 2014. Vilkårene for godkendelsen 

er følgende: 

Generelt 

1. En kopi af godkendelsen skal være tilgængelig for driftspersonalet i deres daglige arbejde. 

2. Renovering af bassin og vandbehandlingsanlæg skal gennemføres som beskrevet i ansøgning samt arbejds-
beskrivelse for vandbehandlingsentreprisen fremsendt af Teknologisk Institut 18. februar 2016. 

3. Svømmebadsanlægget må herefter ikke bygnings-, anlægs- eller driftsmæssigt ændres uden forudgående 

godkendelse, hvis ændringen påvirker de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i svømmebadsanlægget 

væsentligt. Godkendelse af ændringer kan gives som tillæg til denne godkendelse. 

 
4. Det teknisk ansvarlige driftspersonale skal have gennemgået uddannelse i drift og kontrol af svømmean-

læg. Uddannelsen skal som minimum svare til Teknologisk Instituts kursus ”Svømmebadsteknik første del” 

eller Halinspektørforeningens kursus ”Teknisk/praktisk drift af svømmebadsanlæg del 1 og 2”. Dokumen-
tation i form af kursusbeviser skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse 
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Indretning og drift af omklædning og bruserrum 

5. Der skal foreligge et detaljeret renholdelsesprogram. Programmet skal indeholde oplysninger om de for-
skellige områder, rengøringsmidler og rengøringsfrekvens. Der skal være beskrevet procedurer for: 

 Hvad der skal gøres, hvis en badegæst kaster op el.lign. i vandet 

 Hvordan sikres ”god badekultur” 

 Rengøring af baderum og bassinarealer 

 Spisning i baderum 

 Bundsugning af bassinerne 

 Rengøring af bassinvægge  

6. Omklædningsrum, toiletter og badefaciliteter samt områderne omkring bassinerne skal fremstå rene og 
hygiejniske.  

7. Der skal være adgang til sæbe i automater eller engangssvampe med sæbe.  

8. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der ved kontakt med bassinvandet kan udvikle giftige forbindel-
ser, som f.eks. klorgasser. 

9. Baderegler skal følge afsnit 9 i vejledning fra Miljøstyrelsen 2013 om kontrol med svømmebade: 

 I anlægget skal der på let synlige steder være skilte med regler for badeanlæggets benyttelse og an-

lægs- og bassinkapaciteten. Teksten skal kunne ses på mindst 3 meters afstand. 

 Skilte med regler for afvaskning skal være opsat i omklædnings-/bruserum og på toiletter. 

 Bade- og sikkerhedsregler, herunder vanddybden i bassinerne, skal tydeligt markeres/oplyses på bas-

sinområdet. 

10. Driftspersonalet skal føre tilsyn med badereglernes overholdelse. 

11. Islevbadet skal følge det kontrol- og vedligeholdelsesprogram for minimering af Legionella i brugsvandet, 

der blev udarbejdet af BIN Water Treatment 1. oktober 2014. Hvis det ønskes at skifte til et andet kon-
trolprogram, skal dette godkendes af tilsynsmyndigheden, før det tages i brug. 

Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg, kemikalierum og bassinrum 

12. Vand til op- og efterfyldning af svømmebassinet skal opfylde kvalitetskravene til drikkevand.  

13. Af kemikalier til regulering af vandkvaliteten må der kun anvendes hypoklorit, klorgas, saltsyre, svovlsyre, 

natriumhydroxid, natriumklorid og godkendte antikloringsmidler som f.eks. natriumsulfit og natriumthio-

sulfat.  

14. Doseringsanlægget for desinfektionsmiddel og pH regulerende middel skal stoppe automatisk, hvis anlæg-

gets cirkulationspumper sætter ud. 

15. Driftspersonalet skal føre tilsyn med det tekniske anlæg, herunder behandlings- og cirkulationsanlægget. 

  



 

12/128375-10 
Side 6 af 14 

16. Omsætningstiden og den cirkulerende vandstrøm skal overholde de krav, der er angivet i bilag 2 i svøm-

mebadsbekendtgørelsen3, og som er gengivet nedenstående.  

 Maksimal om-

sætningstid 

Minimal cirkule-

rende vandstrøm 

Minimal cirkulerende vandstrøm pr. 

badende, der benytter bassinet inden 

for 1 time 

Fra en time før åbning 

til lukning af anlægget 

3,67 timer 185 m3/time 2,0 m3/time 

Uden for åbningstiden 5,22 timer 

 

130 m3/time Ingen badende 

Uden for åbningstiden 

efter opfyldelse af vil-

kår 20 og 21 

6,11 timer 111 m3/time Ingen badende 

 

17. Bassinvandet skal recirkuleres, filtreres og desinficeres kontinuerligt. Anlægget skal være udstyret med 

flowmeter og trykmåler til kontrol af vandcirkulationen. 

 

18. Reduktion af den cirkulerende vandstrøm uden for anlæggets åbningstid og indtil 1 time før åbning må kun 

gennemføres, hvis reduktionen er teknisk og hygiejnisk forsvarlig. 

  

19. Den cirkulerende vandstrøm uden for åbningstiden og indtil 1 time før åbning skal som udgangspunkt ud-

gøre mindst 70% af det normale driftskrav svarende til 130 m3/time.  

 

20. Den cirkulerende vandstrøm uden for åbningstiden og indtil 1 time før åbning kan reduceres til 60% af det 

normale driftskrav svarende til 111 m3/time, hvis det kan ske uden at påvirke vandkvaliteten negativt.  

 

21. Som dokumentation for overholdelse af vilkår 20 skal Islevbadet gennem en kontrolperiode på 6 uger fo-

retage kontinuert måling af pH, temperatur samt frit og bundet klor med automatisk måleudstyr. I de før-

ste 3 uger af kontrolperioden skal den cirkulerende vandstrøm uden for åbningstiden være 130 m3/time. I 

de sidste 3 uger af kontrolperioden skal den cirkulerende vandstrøm uden for åbningstiden være 111 

m3/time. Måleresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden, som herefter tager stilling til, om vilkår 20 

er opfyldt. Måleresultaterne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 31. december 2017. 

  

22. Indfarvning ved farveprøve skal kunne opnås på højest 8 minutter. Overholdelse af dette vilkår skal do-

kumenteres ved udførelse af farvetest, inden bassinet åbnes for badegæster efter planlagt ombygning, og 

herefter med 5 års mellemrum jævnfør anbefalingerne i Vejledning om kontrol med svømmebade afsnit 

3.3.4. Tidspunktet for gennemførelse af farvetest skal aftales med tilsynsmyndigheden med mindst 14 da-

ges varsel. 

 

23. Klorfremstilling og syrehåndtering skal foregå i særskilte kemikalierum, således at sammenblanding af sure 

og basiske kemikalier ikke er muligt. I tilfælde af lækage på lagersystemet skal den samlede lagermængde 

kunne tilbageholdes i kemikalierummene. Der må ikke være gulvafløb. Kemikalietanke i kemikalierum skal 

være forsynet med overløbsalarm. Kemikalierum må ikke benyttes som arbejdsrum, depotrum eller lig-

nende. Kemikalierum skal være vel belyste og være forsynet med særskilt mekanisk udsugning. Umiddel-

bart uden for rummene skal der være egnede nødbrusere samt spuleanlæg. Adgangsdøre skal være mær-
ket med de respektive kemikalienavne og sikkerhedsforskrifter.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet 
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24. Øvrige kemikalier herunder flokkuleringsmiddel og dunke med saltsyre til elektrolyseproces skal opbeva-

res i overensstemmelse med §3 i Rødovre Kommunes forskrift for kemikalieopbevaring, som blev vedta-

get af Kommunalbestyrelsen i april 2013: 

 Oplag af olie og kemikalier, herunder råvarer, halvfabrikata, hjælpestoffer, færdigvarer samt affald, 

skal opbevares i dertil indrettede beholdere, der er tætte og bestandige overfor deres indhold, 

herunder f.eks. dunke, ståltromler, spændelågsfade, palletanke og lignende. Beholdere skal place-
res på tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, vandløb, grundvand eller kloak. 

 Beholdere skal være tydeligt mærkede med indhold og forsynet med tætsluttende låg. 

 Oplaget skal være indrettet, så uvedkommende ikke har adgang til dette, herunder f.eks. på aflåst 

plads, og være sikret mod påkørsel. 

 Oplagspladsen skal for alle olier og kemikalier være under tag og være indrettet således, at op-

samlingskapaciteten minimum svarer til indholdet i den beholder, der indeholder den største 
mængde. 

 Beholdere skal opstilles på en sådan måde, at der er uhindret adgang til inspektion for utætheder 
og spild. 

25. Forbruget af kemikalier skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i mindst to år og 

forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

26. Der skal foreligge en driftsinstruktion på dansk for vandbehandlingsanlægget omfattende cirkulationssy-

stem, filtersystem og kemikaliedoseringssystem, som giver en instruktion om betjening, pasning og vedli-
geholdelse. Driftsinstruktionen bør som et minimum indeholde: 

 Diagrammer og tegninger over anlægget. 

 En beskrivelse af anlæggets funktioner og komponenter. 

 Brugsanvisning for anvendte kemikalier. 

 Normale driftsværdier for klorindhold, pH-værdi, flowmængder, temperatur og tryk samt de tilladeli-

ge variationer i driftsværdierne. 

 Beskrivelse af hvilke foranstaltninger, der skal træffes ved driftsforstyrrelser og uhygiejniske hændelser 
ved og i bassinet herunder fækalieuheld.  

 Procedure for rensning af grovfilter og filterskylning. 

 Procedure for normalt eftersyn og vedligeholdelse af doseringsudstyr, klor- og pH reguleringsudstyr, 
klorelektrolyse, filtre, pumper, varmeveksler samt interval og eftersyn af udligningsbeholder m.m.  

 Procedure for afledning af større mængder af bassinvand. 

 Andre vigtige oplysninger til sikring af anlæggets korrekte drift og pasning, chokkloring m.m. 

 Normale måleværdier for trykmålere, flowmetre, temperatur, frit klor, bundet klor, pH, samt grænser 

for, hvilke måleværdier, der skal medføre en given foranstaltning, f.eks. skylning af filtre. 

 Nøjagtig procedure for filterskylning. 

 Nøjagtig procedure for måling af pH samt frit klor og bundet klor. 

 Procedure for udledning af større mængder bassinvand. 

 Almindelig procedure for eftersyn af filtre, udligningstank m.v. 

 Særlige foranstaltninger ved driftsstop, reparationer o. lign. 

 Beregning af den totale vandmængde. 

 Beregning af omsætningstid. 
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 Beregning af mængde desinfektionsmiddel, f.eks. natriumhypoklorit 15 % til etablering/forhøjelse af 

bassinvandets koncentration med 1 mg/l. 

 Beregning af mængde stof, f.eks. natriumthiosulfat til neutralisation af bassinvandets frie kloroverskud 
med 1 mg/l.   

27. Der skal mindst en gang ugentligt ske en registrering af: 

 Antal badegæster pr. dag 

 Driftsforstyrrelser 

 Klager over badegener m.m.  

 Foretagne filterskylninger 

Vandkvalitet og egenkontrol 

28. Bassinvandet skal overholde de kvalitetskrav, der er fastsat i svømmebadsbekendtgørelsens bilag 1. Kvali-

tetskravene er gengivet i nedenstående tabel.  

Parameter Mindste værdi Højeste værdi 

Surhedsgrad - pH 6,8 - 7,0 7,6 

Frit klor, 0,4 mg/l 1,5 mg/l 

Bundet klor - 0,5 mg/l 

Trihalomethaner - 25 ug/l 

Kimtal ved 37 °C - 500/100 ml 

Escherichia coli - <1/100 ml 

Pseudomonas bakterier - <1/100 ml 

29. Som dokumentation for overholdelse af kvalitetskravene i svømmebadsbekendtgørelsen skal et akkredite-
ret laboratorium udtage prøver til analyse med følgende mindstefrekvens: 

 pH, frit klor, bundet klor og kimtal ved 37 °C: 1 gang pr. måned 

 Trihalomethaner: 1 gang pr. 6 måneder 

 Escherichia coli og Pseudomonias bakterier: straks efter der påvises et kimtal ved 37 °C på 

500/100 ml eller derover. Der skal foretages kimtalsbestemmelse samtidig med undersøgelser for 
Escherichia coli og Pseudomonias bakterier. 

Kopi af analyserapporter skal fremsendes til Teknisk Forvaltning, så snart de foreligger. 

30. Der skal dagligt udføres målinger af pH, temperatur samt frit og bundet klor forud for åbning, ved lukketid 

samt med højest 6 timers mellemrum i åbningstiden. Ved stort besøgstal skal målingerne udføres med hø-

jest 3 timers mellemrum. Ved stort besøgstal forstås et besøgstal på mere end 50% af anlægskapaciteten 
som defineret i DS 477 Norm for Svømmebadsanlæg.   

31. Målingerne af pH, temperatur samt frit og bundet klor kan foretages med automatisk måleudstyr. Dog 

skal der dagligt før åbning foretages en manuel måling for at kontrollere det automatiske måleudstyr. Hvis 

der ikke er overensstemmelse mellem den manuelle og den automatiske måling, fortsættes med manuelle 
målinger, indtil der er opnået overensstemmelse. 

32. Resultaterne fra de manuelle målinger af vandkvaliteten skal sammenholdes med de automatiske målinger 

og skrives ned i en driftsjournal. Dagens periodiske aflæsning af det automatiske måleudstyr (klor, pH og 

temperatur) skal ligeledes føres i driftsjournalen. Denne journal skal føres på alle åbningsdage og være til-
gængelig for tilsynsmyndigheden. Resultaterne skal opbevares i mindst to år. 
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Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 

33. Renovering af bassin og vandbehandlingsanlæg skal udføres ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi 

(BAT).  

4. Grundlag for afgørelsen 

/1/ Ansøgning fremsendt af Teknologisk Institut 18. februar 2016 

/2/ Arbejdsbeskrivelse for vandbehandlingsentreprisen fremsendt af Teknologisk Institut 18. februar 2016 

/3/ Opmåling af bassin udført af Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning 1. juli 2013 

/4/ Driftsjournaler fremsendt af Islevbadet til brug for behandling af ansøgning om godkendelse i 2013 

/5/ Kontrolprogram for legionella fremsendt til Rødovre Kommune af BIN Water Treatment 1. oktober 2014 

/6/ Tilsyn med nye kemikalierum udført af Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning 17. november 2014 

/7/ Tilsyn udført af Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning 28. september 2015 

/8/ Miljøteknisk beskrivelse vedr. svømmebassin ved Islevbadet fremsendt af Teknologisk Institut 14. marts 2016 

/9/ Norm for svømmebadsanlæg, DS 477, Dansk Standard, 2. udgave 13. marts 2013 

/10/ Vejledning fra Miljøstyrelsen 2013, Kontrol med svømmebade 

 

5. Miljøteknisk vurdering 

Det seneste tilsyn med Islevbadet blev udført af Teknisk Forvaltning 28. september 2015. Tilsynet gav ikke anled-

ning til bemærkninger. Alle vilkår i anlæggets gældende godkendelse blev vurderet overholdt. 

Den planlagte renovering af bassin og vandbehandling er nødvendig for at leve op til de skærpede krav til vandkva-

litet, som jævnfør svømmebadsbekendtgørelsen også gælder for anlæg med en ældre godkendelse fra og med 30. 

juni 2017. Opfyldelse af disse krav kræver udskiftning af vandbehandlingsanlægget, som er af ældre dato og med 

begrænset restlevetid. Desuden kræver det ombygning af bassinet med henblik på at forbedre cirkulationen. 

Under udarbejdelse af den tidligere godkendelse i 2014 konstaterede Teknisk Forvaltning, at håndtering og opbe-

varing af kemikalier på Islevbadet ikke levede ikke op til hverken Rødovre Kommunes forskrift for opbevaring af 

kemikalier eller anbefalingerne i Dansk Standards publikation DS 477 Svømmebadsanlæg.  

Den tidligere godkendelse indeholdt derfor vilkår om, at der senest 01. november 2014 skulle være indrettet to 

nye kemikalierum på Islevbadet. Teknisk Forvaltning var 17. november 2014 på tilsyn på Islevbadet og vurderer på 

baggrund af tilsynet, at de to kemikalierum er etableret efter kravene i godkendelsen. Opbevaring af kemikalier 

sker nu i overensstemmelse med DS 477 afsnit 9, der bla. foreskriver at: 

 I tilfælde af lækage på lagersystemet skal den samlede lagermængde kunne tilbageholdes i rummene – 
f.eks. ved at bunden er foret med tæt membran. Der må ikke være gulvafløb.  

 Kemikalietanke i kemikalierum skal være forsynet med overløbsalarm.  

 Kemikalierum må ikke benyttes som arbejdsrum, depotrum eller lignende.  

 Kemikalierum skal være vel belyste og være forsynet med særskilt mekanisk udsugning. Umiddelbart 

uden for rummene skal der være egnede nødbrusere samt spuleanlæg. Adgangsdøre skal være mær-
ket med de respektive kemikalienavne og sikkerhedsforskrifter.  

De nye kemikalierum ændres ikke i forbindelse med renovering af bassin og vandbehandling. Omklædning og bad 

ændres heller ikke i forbindelse med renoveringen. Vilkår relateret til disse dele af anlægget videreføres derfor 

uændret fra den gældende godkendelse. 

Jævnfør vilkår i den gældende godkendelse har Islevbadet 1. oktober 2014 fremsendt kontrolprogram for legionel-

la til Teknisk Forvaltning. I den reviderede godkendelse stilles der vilkår om, at kontrolprogrammet skal følges. 

Hvis Islevbadet ønsker at følge et andet kontrolprogram, skal dette først godkendes af tilsynsmyndigheden. 
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Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen har søgt om tilladelse til at reducere den cirkulerende vand-

strøm med op til 40% uden for anlæggets åbningstid. Ifølge svømmebadsbekendtgørelsens §10, stk. 4 skal den cir-

kulerende vandstrøm altid udgøre mindst 70% af de normale driftskrav. Ifølge §13, stk. 2 kan Kommunalbestyrel-

sen dog i særlige tilfælde tillade, at reglerne i §10, stk. 1, 2 og 4 fraviges. 

Af Naturstyrelsens vejledning om kontrol med svømmebade fra 2013 fremgår, at det kan være forsvarligt at redu-

cere den cirkulerende vandstrøm gennem bassinerne til minimum 60 % i natperioden, hvor der ingen badebelast-

ning er. For tilladelse til natsænkning med dispensation efter § 13, stk. 2, bør der jævnfør vejledningen stilles krav 

om, at vandkvaliteten dokumenteres ved f.eks. 3 ugers intensiverede kontrolmålinger. 

 

Der stilles i godkendelsen krav om, at det dokumenteres via kontrolmålinger over en periode på 6 uger, at yderli-

gere reduktion i den cirkulerende vandmængde til 60% af de normale driftskrav uden for åbningstiden ikke påvir-

ker vandkvaliteten negativt. Hvis dette ikke kan dokumenteres, skal den cirkulerende vandmængde mindst udgøre 

70% af de normale driftskrav uden for åbningstiden. 

For at dokumentere, at den forbedrede bassincirkulation virker efter hensigten, stilles vilkår om udførelse af far-

vetest, før bassinet tages i brug.  

Jævnfør svømmebadsbekendtgørelsens §3, stk. 2 skal der i en godkendelse stilles vilkår om anvendelse af den bed-

ste tilgængelige teknologi (BAT). Renoveringen medfører, at Islevbadet teknisk set kommer til at svare til et nyt 

svømmebad. Derfor stilles der vilkår om anvendelse af BAT. 

Ifølge Teknologisk Institut er den bedst tilgængelige teknologi til filtrering og behandling af vand til svømmebade 

med den nuværende teknologiske viden veldimensionerede sandfiltre med flokning udført i henhold til DS 477. 

Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at de valgte tekniske løsninger er BAT. 

5. Klagevejledning 

Denne afgørelse er truffet i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebassiner m.v. og 

disses vandkvalitet. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør bekendtgørelsens § 

13. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter, at den er meddelt, jævnfør miljøbeskyttelses-

lovens § 101, stk. 1.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Chr. Olsen, 

Teknisk direktør  
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Bilag 1. Miljøteknisk beskrivelse 

Bassiner, kapacitet og omsætningstid 

Ved opmåling udført 1. juli 2013 konstaterede Teknisk Forvaltning, at bassinet er rektangulært med en bredde på 

12,5 meter og en længde på 25 meter. Bassinet består af et område i den dybe ende med konstant vanddybde på 

3,44 meter. Herefter følger et område, hvor bunden stiger stejlt til en vanddybde på 1,77 meter. Herfra stiger 

bunden jævnt til en vanddybde på 0,92 meter, hvorefter den igen falder jævnt til en vanddybde på 1,22 meter.  

I forbindelse med planlægning af renoveringen er bassinet blevet opmålt igen af arkitekten. Opmålingen gav med 

meget små afvigelser samme resultat som den, Teknisk Forvaltning udførte 1. juli 2013. I forbindelse med renove-

ringen hæves bassinets kanter med 10 cm. Nedenstående er vist delvolumen for de enkelte bassinafsnit og det re-

sulterende krav til omsætningstid jævnfør svømmebadsbekendtgørelsens bilag 2 efter hævning af bassinkanterne 
med 10 cm. 

Bredde Længde af del-
afsnit 

Gennemsnitlig 

dybde af delaf-
snit 

Volumen af 
delafsnit 

Krav til om-

sætningstid for 
delafsnit 

Krav til cirkulation 
for delafsnit 

12,5 meter 5 meter 1,17 meter 73,1 m3 2,0 timer 36,5 m3/time 

12,5 meter 5,4 meter 1,26 meter 84,5 m3 2,0 timer 42,3 m3/time 

I alt under 1,5 

meters dybde 

  157,6 m3 2,0 timer 78,8 m3/time 

12,5 meter 4,4 meter 1,69 meter 87,1 m3 5,0 timer 17,4 m3/time 

12,5 meter 2,9 meter 2,70 meter 97,9 m3 5,0 timer 19,6 m3/time 

12,5 meter 7,6 meter 3,54 meter 335,8 m3 5,0 timer 67,2 m3/time 

I alt over 1,5 
meters dybde 

  479,2 m3 5,0 timer 104,2 m3/time 

I alt 25 meter  678,35 m3 3,58 timer 182,9 m3/time 

I godkendelsen stilles vilkår om en cirkulerende vandmængde på mindst 185 m3/time svarende til det ansøgte. Da 

der jævnfør svømmebadsbekendtgørelsen mindst skal være en cirkulerende vandstrøm på 2,0 m3/time pr. baden-

de, der benytter bassinet inden for 1 time, vil anlægget få en kapacitet på 92 badende / time. Vandtemperaturen er 
cirka 27 °C. 

I det ombyggede bassin sker indløb via 30 stk. sideindløbsdyser. Der etableres nye overløbsrender på de 2 langsi-

der af bassinet. 

Vandbehandlingsanlæg og kemikalierum 

Vandbehandlingsanlægget har følgende hovedfunktioner: 

 Fjerne urenheder i badevandet ved at filtrere badevandet gennem sandfiltre 

 Desinficere badevandet ved automatisk tilsætning af klor (natriumhypoklorit opløst i vand) 

 pH-justere badevandet ved automatisk tilsætning af syre 

 Reducere indholdet af bunden klor i badevandet ved absorption i filtre med aktive kul 

 Opretholde badevandet på ønsket temperatur ved tilførsel af varme fra fjernvarmeforsyning gennem pla-

devarmeveksler 

Det planlagte vandbehandlingsanlæg har en kapacitet på 205 m3/time, hvoraf op til 20 m3/time recirkuleres over 
kulfilter og syre/flokning.  
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Der etableres et stationært bundsugningsanlæg. Der etableres udligningstank i PR på 22 m3 med niveaukontrol for 
styring af automatisk vandtilspædning og stop af cirkulationspumpe ved for lav vandstand i beholder.  

Der installeres skyllevandstanke samt en forsinkelsestank begge udført i PE og placeret i jorden, skyllevandstank 

med niveaukontrol for styring af automatisk vandtilspædning. 

Til cirkulering af bassinvandet installeres hovedcirkulationspumpe med en ydelse på 205 m3/time og med fre-

kvensomformer for trinløs regulering af pumpemotorernes omdrejningshastighed. 

Grovfilter 

Grovfilter etableres med gennemsigtig filterlåg eller skrueglas og med snaplukkemekanisme for hurtig af- og på-

montering. Filterindsats får en maskevidde på ca. 3 mm. Grovfilter forsynes med bundtømningshane og manuel 

udluftning.  

 

Sandfiltre 

Til filtrering og behandling af vandet installeres 3 stk. ø 2.210 mm tryksandfiltre i glasfiberarmeret polyester. På 

returskylleledningen efter sandfiltrene og kulfiltrene monteres skueglas (acrylrør) for visuel bedømmelse af retur-
skyllevandet.  

Til returskylning af tryksandfiltrene anvendes vand af drikkevandskvalitet, som tages fra en ca. 38 m3 skyllevands-

beholder udført i PE. Det brugte skyllevand ledes til en forsinkelsestank, hvorfra det ledes videre til kloak. Filter-

hastigheden over sandfiltre bliver max 18 m/s. Der tilsættes flokningsmiddel til filtrene for fældning af de kolloide 
forbindelser i vandet. Filtrene returskylles med en hastighed på 152 m3/time svarende til min. 40 m/s.  

Kulfiltre 

Til fjernelse af bundet klor i svømmebassinet indbygges 2 stk. ø 960 mm kulfiltre med dysebund, som tilsluttes en 

delstrøm på vandbehandlingsanlæggets cirkulationssystem. Der returskylles efter behov med bassinvand, der bort-

ledes til kloak. 

  

Flowmetre 

Til kontrol og indregulering af den cirkulerende vandstrøm og returskyl-levandstrømmen anvendes flowmeter ty-

pe MAG flow. Der etableres flowmetre til kontrol/styring af den cirkulerende vandstrøm og returskyllevand-

strømmen, samt flowmetre type rotameter til kontrol af cirkulerende vandstrøm gennem kulfiltre under hen-

holdsvis drift og returskylning. 

 

Opvarmning 

Til opvarmning af bassinvandet installeres en bassinvarmeveksler på ca. 220 kW. Varmemediet til opvarmning er 

fjernvarme og veksleren dimensioneres for en fremløbstemperatur på ca. 60°C og en afkøling på min. 30°C. Bas-

sinveksleren monteres i en shuntforbindelse med egen cirkulationspumpe. 

 

Kemikalierum 

De eksisterende kemikalierum, som er opført i 2014, genanvendes og tilsluttes det nye vandbehandlingsanlæg. De 

øvrige kemikalier til vandbehandlingen (salt, 10% saltsyre og flokkuleringsmiddel) opbevares i udendørs træ-

skur/lagerbygning. Opbevaringen foregår i overensstemmelse med Rødovre Kommune forskrift for opbevaring af 
kemikalier. 

Automatisk reguleringudstyr 

Automatikinstrumenter og gennemstrømningsarmaturer med elektroder monteres på væg i teknikkælder over 

analysebord. Udtag til målevand placeres på delstrømsrør til kemikalieanlæg. Der etableres prøvehaner ved vask 
for udtag af vand til kontrolanalyser. Udtaget placeres på fremløb til klor- og pH-automatik. 
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Bade- og omklædningsfaciliteter 

Der er separat omklædning og bad for herrer og damer. Ved tilsyn 28. september 2015 fremstod omklædnings- 

og badefaciliteterne som værende af ældre dato men renholdte og ryddelige. Der er rigeligt areal og antal brusere 

i forhold til antallet af brugere af anlægget. 

Islevbadet har til brug for behandling af tidligere ansøgning om godkendelse i 2013 udleveret driftsjournaler for 2 

repræsentative uger i skolernes undervisningsperiode. Disse driftsjournaler viser, at anlægget bruges af 250-400 
personer om dagen på hverdage og af 50-70 personer om dagen i weekender. 

Til sammenligning er der i alt 48 brusere i baderummene, og ifølge DS 477 Norm for Svømmebadsanlæg bør der 

være 1 bruser for hver 20 personer, der samtidig benytter anlægget. 
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Bilag 2. Underretning om afgørelsen 

Rødovre Kommune har foruden adressaten underrettet følgende om afgørelsen: 

 Embedslægerne Hovedstaden hvs@sst.dk 

 Københavns Vestegns Politi kbhv@politi.dk 

 Arbejdstilsynet at@at.dk 

 Teknologisk Institut brk@teknologisk.dk 
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