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Emne:  Tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning 

 

Vandværk:  Vandværket ved Islevbro  

 

Vandværksejer: HOFOR A/S 

  Ørestads Boulevard 35 

  2300 København S 

   

Jupiter anlægs ID: 179420 (Kilde X) i Københavns Kommune 

  1129 (Islevbro Vandværk, Kilde X) i Rødovre Kommune 

  

Beliggenhed for  Tårnvej 434-444, 2610 Rødovre  

vandværk:  Matrikel 74a, Islev By, Islev  

 

Kildeplads:  Kilde X  

 

Beliggenhed for Tårnvej 442, 2610 Rødovre 

kildeplads:  Matrikel 80a, 81, 2b, Islev By, Islev i Rødovre Kommune 

  Matrikel 2995, Husum, København i Københavns Kommune 

  

Indvindingsboringer: DGU nr. 200.5601 (B21) i Rødovre Kommune 

  DGU nr. 200.5474 (B22) i Københavns Kommune 

  DGU nr. 200.5600 (B23) i Rødovre Kommune 

 

Indvindingsmængde: 250.000 m
3
/år 

 

Tilsynsmyndighed: Københavns Kommune og Rødovre Kommune 

 

Gyldighedsperiode: Tilladelsen meddeles for en periode af 30 år og er gyldig fra d. 7. 

december 2016 til d. 7. december 2046. 

 

Kopi af denne tilladelse er sendt til:  

- Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk 

- Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk 

- Forbrugerrådet Tænk; fbr@fbr.dk 

- Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning; svana@svana.dk 

- Københavnernes Miljøforening; ivan@helsinghof.dk 

- Embedslægen; seost@sst.dk 

- Glostrup Kommune; natur.miljo@glostrup.dk 

- Herlev Kommune; ket@herlev.dk 

- Hvidovre Kommune; miljo@hvidovre.dk 

- Albertslund Kommune; mt@albertslund.dk 

- Vallensbæk Kommune; parkogvej@ishoj.dk 

- Frederiksberg Kommune; VPM@frederiksberg.dk 

- Brøndby Kommune; miljo@brondby.dk 
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Indledning 
Københavns Energi A/S har d. 2. november 2006 søgt Københavns Amt og Københavns Kommune 

om fornyet indvindingstilladelse på 250.000 m
3
/år for Kilde X jf. vandforsyningslovens § 20. 

Kildepladsen indvinder vand i Københavns Kommune og Rødovre Kommune. I forbindelse med 

kommunalreformen i 2006 overgik amternes kompetence på vandindvindingsområdet til 

kommunerne. Ansøgningen er derfor behandlet af Rødovre Kommune og Københavns Kommune i 

fællesskab. Københavns Energi A/S blev i 2012 fusioneret med 7 andre forsyningsselskaber til 

virksomheden HOFOR A/S. Tilladelsen meddeles derfor til HOFOR A/S. 

 

Vandindvindingen fra Kilde X har hidtil været reguleret af kendelse afsagt af 

landvæsenskommissionen 24. juni 1930 om vandindvinding i kildernes opland. Kendelsen udløb 

den 1. april 2010 med baggrund i, at der da var gået 30 år siden, vandforsyningsloven trådte i kraft. 

 

I forbindelse med, at der skulle udarbejdes vandplaner, ændrede man vandforsyningsloven, således 

at alle kendelser, som udløb efter 1. januar 2010, blev administrativt forlænget til 1 år efter, at 

kommunerne havde udarbejdet de første vandhandleplaner. Den første generation af de statslige 

vandplaner blev endeligt vedtaget i 2014. Rødovre Kommune vedtog sin første vandhandleplan d. 

29. september 2015 og Københavns Kommune vedtog sin første vandhandleplan d. 12. november 

2015. Kendelsen om vandindvinding i kildernes opland er dermed udløbet ved meddelelse af denne 

tilladelse og bortfalder således ikke som følge af tilladelsen. 

 

Behandlingen af ansøgningen har siden 2006 afventet udarbejdelsen af de statslige vandplaner og 

Naturstyrelsens VVM-tilladelse til projektet. VVM-tilladelsen blev meddelt i april 2015 og herefter 

påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som traf afgørelse i sagen i december 2015. 

Afgørelse 
Rødovre Kommune og Københavns Kommune meddeler hermed tilladelse til, at HOFOR A/S årligt 

må indvinde maksimalt 250.000 m
3
 grundvand pr. år fra Kilde X, beliggende på matrikel 2b, 80a, 

81, Islev By, Islev samt matrikel 2995, Husum, København. Tilladelsen meddeles i medfør af 

vandforsyningslovens
1
 § 20. 

 

Tilladelsen er tidsbegrænset til 30 år. 

Vilkår for tilladelsen 

Indvindingens formål 
1. Indvindingens formål er almen vandforsyning. 

 

Gyldighedsperioder 
2. Tilladelsen er begrænset til en 30-åring periode og er således gyldig til 07.12.2046. 

 

                                                 
1
 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, LBK nr. 1204 af 28.09.2016 
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Indvindingsmængde 
3. Den samlede indvinding fra Kilde X må ikke overstige 250.000 m

3
/år. 

Indvindingsboring 
4. Tilladelsen gælder for følgende indvindingsboringer  

 DGU nr. 200.5601 (B21 tidligere 6A). Beliggende i Rødovre Kommune på matrikel 80a, 

Islev By, Islev  

 DGU nr. 200.5474 (B22 tidligere UB1). Beliggende i Københavns Kommune på matrikel 

2995, Husum, København 

 DGU nr. 200.5600 (B23 tidligere 1B). Beliggende i Rødovre Kommune på matrikel 80a, 

Islev By, Islev 

 Indvindingsboringer etableret som erstatningsboringer efter boringsbekendtgørelsen. 

Erstatningsboringer skal være placeret indenfor Kilde X  

  

 Fakta om indvindingsboringerne fremgår af redegørelsen, og placering ses på bilag 1. 

 

5. Alle indvindingsboringer skal være indrettet så indvindingen kun sker fra det primære magasin. 

 

6. Alle indvindingsboringer skal være markeret med synlig angivelse af DGU nr. samt 

boringsejer. 

 

7. Der skal fra hver indvindingsboring være installeret mulighed for udtagning af råvandsprøver.  

 

8. Alle indvindingsboringer skal være indrettet med pejlerør, hvorpå det er markeret, hvor top af 

pejlepunkt er.  

 

9. Indvindingsboringerne skal sikres imod indbrud i form af en automatisk indbrudssikring. 

 

10. Indvindingsboringerne skal være indmålt med koordinat- og kotesætning, som skal fremgå af 

Jupiter-databasen.  

Registrering af oppumpede vandmængder 
11. Vandindvindingsanlægget skal være forsynet med måleanordning til måling af det indvundne 

vand på boringsniveau. Måleanordningen skal være tilsluttet et SRO-anlæg.  

 

Vandspejlet i indvindingsboringerne skal pejles kontinuerligt via SRO-anlægget. For at 

verificere data fra SRO-anlægget, skal indvindingsboringerne efter behov, dog mindst én gang 

om året, pejles manuelt. 

 

 Bestemmelse om registrering kan til enhver tid ændres af tilsynsmyndigheden. 

 

12. HOFOR skal indberette pejleresultater til Jupiter-databasen efter hver pejlerunde eller mindst 

en gang årligt. Pejledata skal opbevares af HOFOR i minimum 10 år. 

 

13. Hvert år skal HOFOR inden d. 1. februar fremsende en samlet afrapportering af det seneste års 

indvinding fra Kilde X til både Rødovre Kommune og Københavns Kommune.  

 

 Hvis måleanordningen er udskiftet i årets løb, skal det fremgå af rapporteringen  
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Styring af indvindingen 
14. Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende set over en 5-årig 

periode. Hvis det forekommer at grundvandsspejlet er permanent faldende, skal HOFOR 

fremsende forslag til afhjælpende tiltag. Eventuelle nye tiltag skal godkendes af 

tilsynsmyndigheden. 

 

15. Indvindingen må højest give anledning til en maksimal afsænkning i indvindingsboringerne til 

kote -4 DVR 90. 

 

16. Indvindingen fra hver enkelte boring skal ske så jævnt over døgnet som muligt og skal 

tilrettelægges så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som muligt. 

Monitering 
17. Monitering af det primære grundvandsspejl skal foretages i pejleboringen DGU nr. 200.158, 

beliggende i Rødovre Kommune på matrikel 74a, Islev By, Islev. Placering ses på bilag 1. 

 

Vandspejlet i pejleboringen må ikke falde under kote +3,5 DVR 90.   

 

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om etablering af yderligere pejleboringer, hvis det vurderes 

nødvendigt for overvågning af vandspejlet i grundvandsmagasinet eller af vandområder i 

nærheden. 

 

18. Pejleboringen overvåges som beskrevet i ”HOFORs pejleprogram og forslag til pejlekrav i 

forbindelse med indvindingstilladelserne, Værket ved Islevbro (bilag 2), og skal kontrolleres 

med manuelle pejlinger efter behov – dog mindst én gang om året.  

 

19. HOFOR skal indberette pejleresultater til Jupiter-databasen efter hver pejlerunde eller mindst 

en gang årligt. Pejledata skal opbevares af HOFOR i minimum 10 år. 

Vandkvalitet 
20. HOFOR skal årligt inden 1. december udarbejde forslag til overvågningsprogram af 

grundvandskvaliteten for både naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer. 

Tilsynsmyndigheden skal godkende overvågningsprogrammet. 

 

Tilsynsmyndigheden kan fastsætte andre analyseparametre eller analysehyppigheder end 

foreslået, hvis det vurderes nødvendigt.  

 

21. De år hvor der ikke udtages boringskontrol, skal der udtages prøver fra samlevandet og 

analyseres for samme parametre som ved boringskontrol. 

 

22. Analyseresultater skal indberettes til GEUS via Jupiter-databasen i henhold til gældende regler.  

Vandbehandling 
23. Det oppumpede vand skal behandles på Vandværket ved Islevbro, Tårnvej 434-444, 2610 

Rødovre. Matrikel 74a, Islev By, Islev.  

Beskyttelseszone 
24. Omkring hver indvindingsboring skal der etableres et fredningsbælte med en radius af 

minimum 10 m. Indenfor fredningsbæltet må der ikke anvendes pesticider, gødning eller 
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giftstoffer, og der må ikke anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at grundvandet 

kan udsættes for forurening. 

Afrapportering 
25. HOFOR skal skriftlig fremsende et notat til Rødovre Kommune og Københavns Kommune, 

hvis der observeres tendenser/udvikling i den grundvandskemiske sammensætning i råvandet, 

eller hvis der observeres en generelt faldende tendens i vandspejlet i moniteringsboringen. 

Notatet skal belyse mulige årsagssammenhæng mellem indvundne vandmængder, 

vandspejlsniveauer og grundvandskemi. Hvis der ikke er ændringer skal HOFOR fremsende: 

 

Hvert år inden 1. maj (første gang 2018)  

 En opgørelse over eventuelt udførte boringer samt sløjfede boringer 

 Dokumentation for eventuelt ombygning af boringer 

 Resultater fra pejling i indvindings- og pejleboringer, både manuelle og kontinuerte 

målinger  

 Resultater fra kontrol af vandkvalitet på Kilde X 

 

Hver 3. år inden 1. maj (første gang 2019) 

 En opgørelse over indvundne vandmængder fordelt på boringerne, sammenholdt med 

minimum de sidste fem års indvinding.  

 Resultater fra pejling i indvindings- og pejleboringer, både manuelle og kontinuerte 

målinger (døgnværdi), samt en redegørelse og vurdering af vandspejlets variation, som 

minimum gennem de sidste fem år.   

 Resultater og redegørelser fra kontrol af vandkvalitet i indvindingsboringer. Kurver over 

udviklingen, som minimum gennem de sidste fem år, i vandkvaliteten i 

indvindingsboringerne for de parametre, hvor der er sket en udvikling inkl. en vurdering af 

udviklingen.  

 Vurdering af om resultaterne i afrapporteringen giver anledning til nye tiltag, samt vurdering 

af udførelsen af evt. tiltag.  

Opsummering på afrapportering 
 HOFOR skal indberette pejleresultater fra indvindingsboringerne og pejleboringen til 

Jupiter-databasen efter hver pejlerunde eller mindst en gang årligt jf. vilkår 12 og 19. 

 Årligt inden d. 1. februar skal HOFOR fremsende den seneste års indvinding fra Kilde X jf. 

vilkår 13.  

 Årligt inden 1. december skal HOFOR udarbejde forslag til overvågningsprogram af 

grundvandskvaliteten for både naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer jf. vilkår 

20. 

 Årligt inden 1. maj skal HOFOR fremsende opgørelse af indvindingen til 

tilsynsmyndigheden, jf. vilkår 25  

 Hvert tredje år inden 1. maj skal HOFOR fremsende en redegørelse for og vurdering af 

indvindingen til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 25. 

Erstatningsregler 
Ejer af et vandværk er i henhold til vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader som 

voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller 

vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. 
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Ibrugtagning  
Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde, kan tilladelsen 

udnyttes med det samme, jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 3. 

Partshøring 
Tilladelse til vandindvinding har været i høring i periode 02-11-2016 til 16-11-2016 hos HOFOR, 

embedslægen, samt i kommunerne: Glostrup, Herlev, Hvidovre, Albertslund, Ishøj (Vallensbæk), 

Frederiksberg og Brøndby.  

 

Der er indkommet høringssvar fra Hvidovre Kommune og HOFOR. Høringssvarende kan ses i 

bilag 3 sammen med Rødovre Kommune og Københavns Kommunes bemærkninger.  

Lovgrundlag 
Nærværende tilladelse er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK 1260 af 

28/10/2013 

 Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 

(miljømålsloven), LBK 1531 af 08/12/2015 

 Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, BEK 365 af 19/04/2016 

 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK 802 af 

01/06/2016 

 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK 832 af 27/06/2016 

 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, BEK 914 af 27/06/2016 

 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK 957 af 27/06/2016 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter, BEK 874 af 02/09/2016 

 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), LBK 1189 af 27/09/2016 

 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven), LBK 1190 af 27/09/2016 

 Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), LBK 1204 af 28/09/2016 

 Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), LBK 1217 af 28/09/2016 

Grundlag for afgørelsen 
 Kendelse om vandindvinding i kildernes opland; Landvæsenskommissions; 24. juni 1930 

 Ansøgning fremsendt af Københavns Energi A/S (i dag HOFOR A/S); 2. november 2006 

 Kilde X boringskontrol i 3 boringer; Rambøll; april 2013 

 Teknisk baggrundsnotat til VVM for HOFORS regionale vandindvinding – eksisterende 

forhold for Værket ved Islevbro; HOFOR Vand København A/S; maj 2013 

 Sammenfattende redegørelse for VVM for HOFOR Vand København A/S’s regionale 

vandindvinding; Naturstyrelsen; november 2013 

 Redegørelse for Herlev-Glostrup. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning; Naturstyrelsen; 

2014 

 Kommuneplantillæg med for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding; 

Naturstyrelsen; april 2015 
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 VVM-tilladelse for HOFOR Vand København A/S´s regionale vandindvinding; 

Naturstyrelsen; april 2015 

 Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse NMK-34-00495; NMK-33-03116; 17. december 

2015 

 HOFORS pejleprogram og forslag til pejlekrav i forbindelse med indvindingstilladelserne, 

Værket ved Islevbro; Cowi; 18. juli 2016 

 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland; Styrelsen for Vand og 

Naturforvaltning; Juni 2016 

 Supplerende oplysninger fremsendt af HOFOR A/S; 19. og 21. januar 2016 samt 1. april 

2016 

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan i henhold til vandforsyningslovens kapitel 13 påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, i dette tilfælde HOFOR A/S, Sundhedsstyrelsen, enhver 

der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks 

Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk.  

 

En eventuel klage skal oprettes direkte via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som kan findes 

på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævntes 

klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen offentliggøres, det vil sige d. 4. januar 2017. 

 

Yderligere oplysninger kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.    

 

I kan indbringe afgørelsen for domstolene, dog senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det 

vil sige d. 7. juni 2017.  

VVM tilladelse 
 

Kommuneplantillæg, VVM redegørelse og VVM tilladelse for HOFOR Vand København 
A/S’s regionale vandindvinding 
Kilde X er omfattet af bilag 2 pkt. 2C (vandforsyningsboring) og 11l (vandindvinding) i VVM-

bekendtgørelsen.  

 

Naturstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for HOFORs regionale 

vandindvinding den 23. april 2015. Samtidig er der udstedt VVM-tilladelse til indvindingen. Natur- 

og Miljøklagenævnet har den 17. december 2015 stadfæstet Naturstyrelsens afgørelse (NMK-34-

00495, NMK-33-03116). 

 

HOFORs regionale vandindvinding berører direkte eller indirekte følgende kommuner: Albertslund, 

Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Faxe, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, 

Halsnæs, Herlev, Hillerød, Holbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-

Taarbæk, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød og Vallensbæk.  

 

Kommuneplantillægget er gældende for ovennævnte kommuner, herunder Rødovre Kommune og 

Københavns Kommune.  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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VVM-tilladelsen, kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse 

kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.  

 

I Kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse for HOFOR Vand København A/S’s 

regionale vandindvinding er fastsat nedenstående retningslinjer: 

 

1. For at sikre hovedstadsområdets vandforsyning er det nødvendigt at give HOFOR tilladelse 

til at indvinde grundvand fra Værket ved Islevbro med en angivet mængde for Kilde X på 

250.000 m
3
grundvand pr. år.  

 

2. For 19 potentielt påvirkede lokaliteter, angivet i bilag 2 i kommuneplantillægget (ingen 

beliggende inden for Kilde X’s indvindingsopland): Der må ikke gives en tilladelse til 

vandindvinding, ud over den faktiske indvinding i perioden 1994-2005, fra 

indvindingsoplandene Slangerup, Søndersø, Islevbro og Marbjerg, før kommunen gennem 

vilkår i vandindvindingstilladelsen har sikret, at HOFOR overvåger, om der sker et fald i 

områdernes terrænnære grundvandsstand, om det i givet fald hidrører fra ændringerne i 

HOFORs vandindvinding, samt om et sådant fald resulterer i vegetationsændringer mod 

mere tørketålende arter. 

 

3. Der må ikke gives en tilladelse til vandindvinding, før kommunen gennem vilkår i 

vandindvindingstilladelsen har sikret, at opnåelse af god økologisk tilstand for Gundsømagle 

sø ikke forhindres, som følge af øget vandindvinding. 

 

4. For vandløb nævnt i bilag 3 i kommuneplantillægget (ingen beliggende indenfor Kilde X’s 

indvindingsopland): Kommunen skal gennem vilkår i vandindvindingstilladelsen sikre, at 

HOFOR etablerer kompenserende foranstaltninger til opretholdelse af vandføringskravene i 

vandplanerne samt en overvågning af vandføringen. Formålet med overvågningen er, dels at 

kunne styre start og stop af de kompenserende foranstaltninger og dels at kunne overvåge 

om vandføringskravet opfyldes.  

 

I VVM-tilladelsen for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding er der fastsat 

følgende vilkår relevant for nærværende tilladelse: 

 

1. HOFOR må ikke foretage ændringer, der fører til en forøgelse af driftsstøjen fra værker og 

kildepladser i forhold til den nuværende situation. 

 

2. Ved placering af nye dykpumpeboringer med tilhørende råvandsstationer skal HOFOR 

fortrinsvis placere dem i forbindelse med levende hegn eller eksisterende bevoksninger, som 

dæmper den visuelle fjernvirkning af de tekniske anlæg.  

 

3. HOFOR skal inddrage de lokale museer i forbindelse med renovering af kildepladser. 

Redegørelse 

Værket ved Islevbro  
Værket ved Islevbro, beliggende i Rødovre Kommune, har i alt 11 aktive kildepladser fordelt på 2 

områder: Kilderne og Det Udvidede Nybølleområde. Værket ved Islevbro har en samlet 
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indvindingstilladelse på 17.125.000 m
3
, som ikke udnyttes fuldt ud. Årsagen hertil er faldende 

vandforbrug og kildepladser, der er lukket som følge af forurening. HOFOR A/S har søgt om 

tilladelse til en samlet indvinding fra de 11 kildepladser på 8.700.000 m
3
/år.  

 

Råvandet behandles på værket med iltning (lukkede pladefiltre) og for- og efterfiltre. Der er ingen 

trykledninger, idet vandet ledes direkte ud til byledningsnettet. Der er etableret et anlæg til 

regulering af bytrykket, hvorfra der i nattetimerne pumpes vand til Tinghøj Beholderen, således at 

vandtrykket holdes konstant. Aftagerkommuner til Værket ved Islevbro er Københavns Kommune, 

Rødovre Kommune og Frederiksberg Kommune.  

 

Kilde X 
Kilde X er en bynær kildeplads på 5.310 m

2
. Den er en del af området kaldet Kilderne, der blev 

etableret mellem år 1859-1905. Kilde X blev oprindelig etableret med 5 indvindingsboringer og sat 

i drift i år 1885. Grundet problemer med vandkvaliteten blev kildepladsen taget ud af drift i 1997. I 

2000 blev samtlige indvindingsboringer sløjfet, og tre nye indvindingsboringer med dykpumper 

etableret.  

 

Kildepladsen blev sat i drift igen i 2009. Grundet problemer med kimtal i boring DGU nr. 200.5474 

er denne ikke i drift pt. Indvindingen sker derfor udelukkende fra DGU nr. 200.5600 og DGU nr. 

200.5601. Den gennemsnitlige indvinding fra 1994 til 2005 lå på 293.300 m
3
/år. I 2015 blev der 

oppumpet 212.700 m
3
. Der er søgt om tilladelse til at indvinde 250.000 m

3
/år. Den ansøgte 

indvinding er dermed mindre end den faktiske indvinding i perioden 1994-2005.   

Geologi og Grundvand 
På nedenstående figur ses et geologisk profil over Kilde X, baseret på data fra de gamle 

indvindingsboringer. Området er præget af kvartære glaciale aflejringer som moræneler og 

smeltevandssand samt dybereliggende prækvartære kalkaflejringer. Kalkaflejringerne består af 

Danienkalk øverst og Skrivekridt nederst, og toppen af kalken ligger omkring kote 0. Ved Kilde X 

er kalken dækket af et ca. 10 m tykt lerlag. Det primære magasin udgøres af kalken og har et 

trykniveau på ca.+7m. Sekundære magasiner findes i de overliggende kvartære sandaflejringer.     
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Fra Redegørelse for Herlev-Glostrup. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning; Naturstyrelsen; 2014 

Indvindingen på Kilde X sker fra det primære magasin i kalken, idet de tre indvindingsboringer 

enten er filtersat eller står som åbne boringer i kalken. Fakta om boringerne ses fra nedenstående 

tabellen og placeringen er vist i bilag 1. 

 

Lokalt navn DGU nr. Boringsdybde 

[m] 

Filterdybde 

[m] 

Type filter 

B21 / 6A 200.5601 34 19,8 – 31,8 Kendes ikke 

B22 / UB1 200.5474 39 20 - 34 Filter 

B23 / 1B 200.5600 35 20-32 Kendes ikke 

 

Kilde X er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD). Naturstyrelsen har gennemført 

grundvandskortlægning i området, som er en del af Herlev-Glostrup kortlægningsområdet. I 

kortlægning er beregnet indvindingsoplande til de almene vandværker. På baggrund af de 

beregnede indvindingsoplande samt geologi og vandkemi er der desuden udpeget sårbare 

indvindingsområder og indsatsområder inden for disse. 

 

Naturstyrelsens kortlægning er afsluttet, men pga. et uafklaret spørgsmål om indvindingsoplande til 

afværgeboringer er den formelle udpegning af indvindingsoplande, sårbare indvindingsområder og 

indsatsområder ikke sket endnu.  

 

På baggrund af Naturstyrelsens kortlægning forventes det, at hele oplandet til Kilde X vil blive 

udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde i en kommende udgave af 

bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Når udpegningen er gennemført, vil 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune lave indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som 

dækker indvindingsoplandet til Kilde X. 
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Ifølge Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland har den regionale 

grundvandsforekomst, som indvindingen sker fra, ringe kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. 

Den ringe kvantitative tilstand skyldes stor vandindvinding. Den ringe kemiske tilstand skyldes 

stedvis frigivelse af nikkel og optrængning af saltvand på grund af intensiv vandindvinding samt en 

række punktkilder til forurening med klorerede opløsningsmidler, pesticider mv.  

Vandkvalitet og jordforurening  
Råvandet fra kildepladsen er af en kvalitet, hvor alle gældende lovkrav til drikkevandets kvalitet 

kan opfyldes efter simpel vandbehandling med iltning og filtrering. Kildepladsen indvinder en svagt 

reduceret vandtype (vandtype C) uden indhold af nitrat. Råvandet indeholder relativt høje værdier 

af de naturlige stoffer sulfat, nikkel, klorid og flourid. Af miljøfremmede stoffer er der fundet spor 

af pesticider, klorerede opløsningsmidler og perflourforbindelser. Alle fund af miljøfremmede 

stoffer ligger under kravværdierne for drikkevand.  

 

Det forhøjede indhold af sulfat og nikkel er indvindingsbetinget og skyldes pyritoxidation pga. 

sænkning af vandspejlet. Nikkelkoncentrationen ligger væsentligt under kravværdien for 

drikkevand og udgør dermed ikke et aktuelt problem. Klorid stammer antagelig fra vejsaltning men 

kan evt. også stamme fra gammelt vand i kalken. Flourid er geologisk betinget og skyldes lang 

kontakttid mellem vand og kalk. Det relativt høje flouridindhold tyder på, at vandet fra den dybe del 

af boringerne er gammelt vand fra kalken. 

 

Klorerede opløsningsmidler samt perflourforbindelser stammer fra en række kendte og ukendte 

punktkilder i oplandet. Det meste af oplandet er byområde og indeholder områder med erhverv og 

industri. Der findes derfor en række grunde i oplandet, der er kortlagt af Region Hovedstaden som 

forurenede (V2) eller muligt forurenede (V1). Af den årsag gennemfører HOFOR kontrol af råvand 

og drikkevand med forøget frekvens i forhold til lovens krav.   

 

Fund af pesticider er især BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra et ukrudtsmiddel, der ikke 

længere kan anvendes lovligt. Råvandskvaliteten fra kildepladsen er vist i nedenstående tabel for 

udvalgte stoffer. 

 

Stof Koncentration Kravværdi for drikkevand* 

Sulfat 140-150 mg/l 250 mg/l 

Nikkel 1,7-1,8 ug/l 20 ug/l 

Klorid 120-180 mg/l 250 mg/l 

Nitrat <0,3 mg/l 50 mg/l 

Fluorid 1,3 mg/l 1,5 mg/l 

 *Jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 802 af 01/06/2016 

Natur og vådområder 
Inden for kildepladsens indvindingsopland ligger Harrestrup Å, Kagsmosen og Vestvoldens 

Voldgrav. Vestvoldens Voldgrav er en kunstig sø, som i sin tid blev opført som en del af et 

militærteknisk forsvarsanlæg omkring København. Harrestrup Å løber gennem kildepladsen. 

Vestvoldens Voldgrav ligger cirka 50 m fra kildepladsen. Kagsmosen ligger cirka 500 m fra 

kildepladsen.  

 

I kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for HOFORs regionale vandindvinding er fastsat en 

retningslinje om, at kommunen gennem vilkår i vandindvindingstilladelsen skal sikre, at HOFOR 
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etablerer kompenserende foranstaltninger til opretholdelse af vandføringskravene i vandplanerne, 

samt en overvågning af vandføringen i de vandløb, der er nævnt i kommuneplantillæggets bilag 3. 

Den del af Harrestrup Å, der løber gennem indvindingsoplandet til Kilde X, er ikke nævnt i bilag 3.  

 

Der er ingen Natura-2000 områder i indvindingsoplandet. Det nærmeste Natura-2000 område er nr. 

143 ’Vestamager og havet syd for’, beliggende ca. 8,5 km syd for Kilde X. Der ligger flere 

Naturbeskyttelseslovens § 3 områder i indvindingsoplandet. Det tætteste er fæstningskanalen ca. 50 

m nord for kildepladsen. I VVM-redegørelsen for HOFORs regionale vandindvinding er der 

foretaget en vurdering af om indvindingen kan påvirke Natura-2000 områder samt 

Naturbeskyttelseslovens § 3 områder. Med de vilkår der fremgår af VVM-tilladelsen, vurderes det, 

at der ikke sker væsentligt påvirkninger af områderne. 

Fredninger 
Kilde X er efter naturbeskyttelsesloven kap. 6 fredet jf. fredningsnævnets kendelse af 29. oktober 

2010 om fredning af Harrestrup Å fra Vestvolden til udløbet. Fredningen er dog ikke til hinder for 

indvinding af drikkevand jf. § 9.  

Nærliggende vandindvindinger 
Den nærmeste vandindvinding er Rødovre Vandværk, som ligger cirka 1½ km væk. Rødovre 

Vandværk er et lokalt vandværk, der ejes af HOFOR A/S. I området Kilderne ligger en række andre 

kildepladser, som også er en del af indvindingen til Værket ved Islevbro. De nærmeste af disse 

ligger i en afstand af cirka 2 km. Den nærmeste vandindvinding, som ikke ejes af HOFOR A/S, er 

Frederiksberg Vandværk, der ligger cirka 5 km væk.  

Rødovre Kommune og Københavns Kommunes vurdering 
På baggrund af ovenstående redegørelse vurderer Rødovre Kommune og Københavns Kommune, at 

vandkvaliteten fra kildepladsen er tilfredsstillende til fremtidig vandindvinding, og at 

vandindvindingen kan finde sted uden negativ påvirkning af natur og miljø eller nærliggende 

vandindvindinger.  

 

Der lægges i den forbindelse vægt på, at vandindvindingen har fundet sted i en længere årrække, og 

at der søges om en mindre indvinding end den faktiske indvinding i perioden 1994-2005. En 

yderligere neddrosling af indvindingen i området vil formentlig medføre flere ulemper end fordele, 

idet borgere i området vil opleve problemer med vand i kældre som følge af stigende 

grundvandsspejl. Det er derfor Rødovre Kommune og Københavns Kommunes vurdering, at de 

bynære indvindinger som Kilde X bør forsættes i det omfang, det er muligt.   

 

Der stilles i tilladelsen en række vilkår af generel karakter om indretning af boringer, styring af 

indvindingen, overvågning og afrapportering. Vilkårene skal sikre, at der ikke sker en 

indvindingsbetinget forringelse af grundvandskvaliteten eller en uacceptable påvirkning af 

vådområder herunder Harrestrup Å. Vilkårene skal desuden sikre, at forbrugerne modtager vand af 

den bedst mulige kvalitet.  

 

Da der ikke gives tilladelse til en større indvinding end den faktiske indvinding i perioden 1994-

2005, stilles der ikke vilkår om overvågning af den terrænnære grundvandsstand i området jævnfør 

retningslinje 2 i kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for HOFOR Vand København A/S’s 

regionale vandindvinding. 
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Der stilles heller ikke vilkår om kompenserende foranstaltninger til opretholdelse af 

vandføringskravene i vandplanerne jævnfør retningslinje 4 i kommuneplantillæg med VVM-

redegørelse for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding. Årsagen er, at den del 

af Harrestrup Å, som ligger inden for indvindingsoplandet, ikke er nævnt i bilag 3 til 

kommuneplantillægget. Kravene om kompenserende foranstaltninger skal dermed stilles i 

indvindingstilladelser til andre kildepladser end Kilde X. 

. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

 

 

 

Rikke Voss Hvelplund Hans Chr. Olsen 

Centerchef, Center for Miljøbeskyttelse Teknisk Direktør 

Københavns Kommune Rødovre Kommune 

 

 

 

Bilag: 

1) Kortoversigter af Kilde X med boringer 

2) HOFORs pejleprogram og forslag til pejlekrav i forbindelse med indvindingstilladelserne, 

Værket ved Islevbro 

3) Høringssvar fra parthøring 
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Bilag 1 - Kortoversigter af Kilde X med boringer 
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Bilag 2 – HOFORs pejleprogram og forslag til pejlekrav i forbindelse med 

indvindingstilladelserne, Værket ved Islevbro.  
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1 Indledning 

Formålet med dette notat er at sikre at krav i indvindingstilladelserne, vedrørende 

maksimale sænkninger i det primære grundvandsmagasin, kan knyttes til specifik-

ke kildepladser, samt at udvælgelsen og fastsættelsen af krav sker efter ensartede 

kriterier. Notatet giver ligeledes forslag til afrapportering af pejledata fremover. 

Der er i forbindelse med VVM-redegørelse for kildepladserne gennemført en detal-

jeret vurdering af den forventede fremtidige udvikling i grundvandsstand bl.a. ved 

at sammenholde historiske grundvandsniveauer med indvinding. Denne vurdering 

lægges til grund for en vurdering af hvilke krav, der eventuelt vil være relevante at 

stille til udviklingen i grundvandsstanden i udvalgte boringer. 

Der fokuseres på den overordnede udvikling i grundvandsressourcen, dvs. på 

værksniveau/grundvandsforekomst-niveau. Der er derfor udvalgt pejleboringer pla-

ceret tæt ved - men ikke direkte på - de enkelte kildepladser (dette princip har dog 

ikke altid kunnet opfyldes, da der er et begrænset antal pejleboringer). Der er fore-

taget en kildepladstilknytning af boringer, så overvågning af udviklingen af en kil-
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deplads kan ske ved "rapportering" af data for de tilknyttede boringer. Dette er gjort 

for at opfylde eventuelle krav om overvågning af udviklingen i grundvandets trykni-

veau på kildepladsniveau. 

Nærværende notat indeholder for hver af HOFOR's kildepladser følgende: 

› En vurdering af det forventede fremtidige trykniveau i det primære grund-

vandsmagasin på eller i nærheden af kildepladsen (ikke i indvindingsboringer 

men i pejleboringer) 

› Et forslag til, hvilke pejleboringer, der kan anvendes til overvågning, og hvilke 

krav, der bør stilles til grundvandets trykniveau. 

1.1 Pejleprogram 

Sammen med de udvalgte boringer (som fremgår af Tabel 2) vil HOFOR stadig 

overvåge grundvandsstanden i de pejleboringer der eksisterer i dag (Tabel 1). Bo-

ringerne er udstyret med dataloggere, der dagligt indrapporterer grundvandsstan-

den. Loggerens målinger kontrolleres med mindst én årlig kontrolpejling.     

 For området omkring Værket ved Islevbro drejer det sig om følgende boringer, 

angivet med DGU numre: 

Tabel 1 Pejleboringer ved Islevbro, som fortsat pejles. 

› 199.17 › 200.111A › 200.167 › 200.628 

› 199.19 › 200.126 › 200.168 › 200.1993 

› 199.146 › 200.128 › 200.169 › 200.2780 

› 199.165 › 200.134 › 200.170 › 200.3160 

› 200.11 › 200.135 › 200.171 › 200.3166 

› 200.15 › 200.142 › 200.173A › 200.3211 

› 200.22 › 200.144 › 200.193 › 200.3440 

› 200.29 › 200.148 › 200.197 › 200.3624 

› 200.40 › 200.157 › 200.198 › 201.197 

› 200.95 › 200.158 › 200.209 › 201.5668 

› 200.99 › 200.160 › 200.210 › 201.5669 

› 200.107 › 200.161 › 200.625 › 201.5675 

› 200.110 › 200.165 › 200.626  

 

De i alt 51 boringer er vist på Bilag C. 

2 Udvælgelse af pejleboringer og forventede 
trykniveauer ved de enkelte kildepladser 

I VVM forud for ansøgning om fornyede indvindingstilladelser er der givet en vurde-

ring af udviklingen i grundvandets trykniveau for hvert af de afstrømningsområder 

inden for vandrammedirektivets hovedvandoplande, hvor HOFOR har kildepladser. 

Vurderingen er udført på basis af en lang række pejlinger i pejleboringer samt ud-
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viklingen i grundvandsindvinding sammenholdt med den ansøgte indvindings-

mængde. Dette arbejde er dog kun udført for de kildepladser, der er omhandlet af 

VVM'en og er derfor ikke udført for samtlige HOFOR's kildepladser. De omfattede 

kildepladser er vist på Figur 1 sammen med indvindingsoplandene til de regionale 

vandværker og Region Hovedstadens potentialekort fra 2009. 

I det følgende notat er disse pejledata revurderet. HOFOR's databaser indeholder 

data fra boringernes etablering frem til marts 2016. For hver kildeplads er der i 

denne forbindelse udvalgt én pejleboring, som bedst muligt afspejler udviklingen i 

grundvandets trykniveau nær den enkelte kildeplads. Der er vurderet på data fra 

1970 frem til i dag, idet indvindingerne dog er vurderet fra 1980 til i dag. 

Ud fra de historiske observationer er der foretaget en vurdering af det forventede, 

fremtidige gennemsnitlige trykniveau i grundvandsmagasinet ved fuld udnyttelse 

af den ansøgte indvinding i en længere periode. Der er i denne sammenhæng 

ligeledes taget hensyn til nærliggende kildepladsers ansøgte indvinding. Vurderin-

gen er et kvalificeret skøn baseret på sammenhængen mellem indvindingen og 

grundvandets trykniveau i udvalgte pejleboringer samt modelberegnede trykni-

veauer. Det således fastlagte niveau vil være det forventelige niveau, som HOFOR 

skal styre efter under kildepladsens drift. Hvis den forventede sænkning overskri-

des, skal HOFOR undersøge, hvorfor det sker, og hvis der ikke er en naturlig for-

klaring på dette, justere indvindingen, så sænkningen ikke overskrides yderligere. 

Der er ligeledes foretaget en vurdering af det krav, det vil være hensigtsmæssigt at 

stille til grundvandets trykniveau, som typisk vil være 2 m lavere end det forventede 

trykniveau. De 2 m er valgt som en sum af årstidsvariationerne – som typisk er op 

til 1 m i de fleste kildepladsområder – og usikkerheden på vurderingen af det frem-

tidige trykniveau, som også er typisk 1-2 m. Falder vandstanden under kravværdi-

en kan kommunen give HOFOR påbud om at reducere indvindingen.  
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Figur 1  Beliggenhed af de omhandlede kildepladser, indvindingsoplandet til hver af de 

regionale vandværker og potentialelinjer.  
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2.1 Værket ved Islevbro 

Værket ved Islevbro har ansøgt om indvindingstilladelse for følgende kildepladser: 

Hove, Katrinebjerg, Kilde III, Kilde VI, Kilde VII, Kilde X, Kilde XI, Kilde XIII, Kilde 

XIV, Nybølle Øst og Værebro. De ansøgte mængder er årlige mængder, og de er i 

tabellen sammenholdt med den hidtidige indvinding jf. diagrammet på hhv. Bilag A 

og Bilag B.  

Tabel 2 Udvalgte boringer og forventede trykniveauer i disse fordelt på kildepladserne 

Kildeplads Historisk 

indvinding 

Ansøgt 

indv. 

Boring Forventet 

trykniveau 

(m) 

Forslag til 

krav (m) 

Kommentar 

Hove Stoppet i 

2001 

1 mio. 200.148 +5,5 +3,5  

Katrinebjerg Stigende Større 

end tidli-

gere 

200.144 +11,0 +9,0  

Kilde III Varierende Lidt stør-

re 

200.168 +12,0 +10,0  

Kilde VI Lidt falden-

de 

Lidt stør-

re end 

2011 

200.3166 +10,0 +8,0  

Kilde VII Stigende fra 

2007 

Lidt stør-

re end 

2011 

200.3624 +7,0 +5,0 I forbindelse med 

anlæg af letba-

nen udføres ny 

pejleboring. Der 

kan da blive be-

hov for justering 

af kravværdi 

Kilde X Har været 

stoppet men 

stigende fra 

2007 

Lidt stør-

re end 

2011 

200.158 +5,5 +3,5  

Kilde XI Stigende og 

varierende – 

fra 2000 tæt 

på ansøgt 

mængde 

 200.171 +13,0 +11,0 Boring har tidlige-

re stået på kilde-

pladsen, efter 

renovering af kil-

depladsen står 

den syd for. 

Kilde XIII Stærkt fal-

dende 

Som 

2011 

200.193 +9,0 +7,0  
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Kildeplads Historisk 

indvinding 

Ansøgt 

indv. 

Boring Forventet 

trykniveau 

(m) 

Forslag til 

krav (m) 

Kommentar 

Kilde XIV Stigende Lidt stør-

re end 

2011 

200.111a +7,0 +5,0 Står på kildeplads 

Påvirket af nær-

liggende boring 

med dykpumpe 

Nybølle Øst Faldende Som me-

dio 90-

erne 

200.134 +9,0 +7,0 De to boringer er 

lige gode. Vi væl-

ger den med 

nemmest adgang 

(René bestem-

mer) 

Værebro Faldende Større 

end tidli-

gere 

200.625 +2,0 0,0 . 

 

3 Forslag til afrapportering 

Et af formålene med et moniteringsprogram er at undersøge udviklingen i grund-

vandsressourcens kvantitative tilstand. I den sammenhæng udgør pejling af grund-

vandets trykniveau en vigtig information, som kan anvendes til at vurdere de over-

ordnede trends. Derfor er der foreslået et antal pejleboringer, der ganske vist er 

påvirket af indvindingen, men samtidig afspejler vandressourcens tilstand. Pejlin-

gerne vil ikke umiddelbart afspejle grundvandets trykniveau tæt på indvindingsbo-

ringerne. 

Grundvandets trykniveau varierer i løbet af året grundet variationer i nedbørsmøn-

stre, fordampning, indvinding, atmosfærisk tryk og nedsivningsanlæg. For at vurde-

re, om kildepladserne forårsager en trend (faldende/stigende) i grundvandets tryk-

niveau som følge af ændringer i indvindingen, bør der derfor moniteres over en 

længere periode efter de gennemførte ændringer, hvorved sæsonmæssige påvirk-

ninger udjævnes. Desuden vil ændringer i grundvandets trykniveau i et magasin 

som følge af øget eller reduceret vandindvinding ske gradvist over en lang periode, 

afhængig af de geologiske og hydrogeologiske forhold i magasinet.  

Formålet med afrapporteringen af data er at dokumentere, om kommunernes vilkår 

til HOFOR er overholdt. Disse vilkår består bl.a. af ovennævnte krav til trykniveau 

samt krav om, at grundvandets trykniveau ikke må være stadigt faldende som føl-

ge af indvindingen på kildepladsen.  

Med en afrapporteringsfrekvens på 5 år til hver kommune vurderes det, at de sæ-

sonmæssige variationer er elimineret og at det er muligt at se overordnede trends i 

udviklingen af grundvandets trykniveau.  
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Bilag A Oversigtskort – Pejleboringer med krav, Islevbro 
Vest 
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Mål:

Beskrivelse:

NB! Der tages forbehold for fejl og mangler i lednings- og anlægsregistreringen. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, Topografisk kort, WFS-tjeneste.

Fremstillet af: Dato: Tegn. nr.:

10-06-2016

HOFOR A/S
Vedr. vand
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

VaDa/FLDC

Islevbro Vest
Udvalgte boringer

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

Kilometer

Værebro Kildeplads

Hove Kildeplads

Nybølle Vest
Kildeplads

Nybølle Øst
Kildeplads

Tyskemose
Kildeplads

Katrinebjerg
Kildeplads

Kilde X1

200.625

200.148

200.144

200.134

200.171

Signaturforklaring

Pejleboringer

Udvalgte boring

Øvrige pejleboringer

Kildepladser

Ansøgt

Ny tilladelse

Nedlægges

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Kilde XI

Værebro

Nybølle *

Hove

Katrinebjerg

Nybølle Vest

Nybølle Øst

m³m³

* Samlet tal for Hove, 

Katrinebjerg og Nybølle 

Øst og Vest indtil 1992. 

Derefter splittede op.
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Bilag B Oversigtskort – Pejleboringer med krav, Islevbro 
Øst 
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Mål:

Beskrivelse:

NB! Der tages forbehold for fejl og mangler i lednings- og anlægsregistreringen. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, Topografisk kort, WFS-tjeneste.

Fremstillet af: Dato: Tegn. nr.:

10-06-2016

HOFOR A/S
Vedr. vand
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

VaDa/FLDC

Islevbro Øst
Udvalgte boringer

Kilde III

Kilde VI

KildeVIII

Kilde VII

Kilde X

Kilde XIII

Kilde XIV

200.168

200.3624200.3166

200.158

200.193

200.111A

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Kilometer

Signaturforklaring

Pejleboring

Udvalgte boring

Øvrige pejleboringer

Kildepladser

Ansøgt

Ny tilladelse

Nedlægges

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Kilde III

Kilde VI

Kilde VII+VIII

Kilde X

Kilde XIII+XIV

M³
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Bilag C Oversigtskort – Værksområdets pejleboringer 
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Bilag 3 – Høringssvar fra partshøring 

 

Tilladelsen har været i partshøring i periode 02-11-2016 til 16-11-2016 hos HOFOR, embedslægen, 

samt i kommunerne: Glostrup, Herlev, Hvidovre, Albertslund, Ishøj (Vallensbæk), Frederiksberg og 

Brøndby. Følgende høringssvar er indkommet (Københavns Kommune og Rødovre Kommunes 

bemærkninger er angivet efter hvert punkt i kursiv): 

 

Hvidovre Kommune 

1) I afsnittet ”Styring af indvinding” er der ikke nævnt noget om fast vandspejl, og det er slet 

ikke sikket at det er relevant her. Til oplysning er der i indvindingstilladelse givet af 

Hvidovre Kommune i et tilsvarende afsnit lagt vægt på at indvindingen skal styres efter et 

fast vandspejl. Det giver i Hvidovre en bedre sikring i forhold til udvaskning af nikkel med 

den type boringer der er her. Om det er relevant for jer ved jeg ikke  

  

 Vilkåret er ændret efter forslag fra HOFOR 

 

2) På side 8 er nævnt hvilke kommune der direkte eller indirekte bliver berørt. Her er Hvidovre 

Kommune ikke nævnt 

 

Afsnittet gengiver indholdet af Naturstyrelsens kommuneplantillæg, VVM redegørelse og VVM 

tilladelse for HOFOR Vand København A/S regionale vandindvinding. Direkte og indirekte 

berørte kommuner er kommuner, hvor der ligger kildepladser til HOFOR Vand Københavns A/S 

regionale vandværker, eller hvor et indvindingsopland fra en kildeplads i en anden kommune 

strækker sig ind over kommunegrænsen. Ingen af delene gør sig gældende for Hvidovre 

Kommune, og derfor berører HOFOR Vand Københavns A/S regionale vandindvinding ikke 

Hvidovre. 
  

HOFOR A/S 

 

1) Indledningsvis på første side (under Jupiter anlægs ID), skal HOFOR gøre opmærksom på at 

det hedder: ”Værket ved Islevbro” (i stedet for Islevbro Vandværk). 

 

 Navnet refererer til anlægsnavnet angivet i Jupiter-databasen.  

 

 

2) Vilkår 4 og 16: 

De to vilkår handler om henholdsvis maksimal indvindingsmængde pr. boring og maksimal 

afsænkning i boringerne. 

 

I Vandforsyningslovens § 22 stk. 4 anføres det blandt andet: ”En tilladelse efter § 20 til 

indvinding af grundvand skal angive en tilladelig vandspejlssænkning eller eventuelt en 

tilladelig vandmængde pr. time.” 

 

Kommunerne har altså valgt at stille vilkår om såvel maksimal afsænkning som maksimal 

timemængde. 

 

http://www.foxylex.dk/vandforsyningsloven/paragraf/20/
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Af hensyn til fleksibiliteten i forhold til tilrettelæggelsen af indvindingsfordelingen mellem 

boringerne, vil HOFOR foretrække, at der udelukkende stilles vilkår om maksimal 

afsænkning i indvindingsboringerne. 

 

Alle tre boringer er filtersat fra ca. kote -10. Hertil kan lægges en sikkerhedsmargin på 1 

meter, for at der ikke opstår barometerånding. Ud fra dette kriterium være vil et vilkår om 

maksimal sænkning sat til kote -9 være acceptabelt. 

 

Imidlertid går den aktuelle sænkning på de boringer, der er i drift i dag, kun ned til knap 

kote -3. Ud fra et driftskriterium kunne man derfor fastsætte et vilkår på en maksimal 

afsænkning til kote -3. For at sikre mod at der i forbindelse med tørre år vil kunne opstå 

problemer med at overholde dette vilkår ved normal drift, foreslås det, at der stilles vilkår 

om maksimal sænkning til kote -4 i indvindingsboringerne, samtidig med at vilkåret om 

maksimal timemængde bortfalder.  

 

På den måde vurderer HOFOR, at såvel forebyggelsen af barometerånding, som ønsket om 

at sikre en jævn afsænkning over kildepladsen, vil blive tilgodeset. 

 

HOFOR foreslår derfor at vilkår 4 formuleres som følger: 

 

”Indvindingen må højest give anledning til en maksimal afsænkning i 

indvindingsboringerne til kote -4” 

 

Herefter kan vilkår 16 bortfalde, da det ikke længere er relevant. 

 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune er enige i HOFORs bemærkning, som er 

indarbejdet i tilladelsen.  

 

3) Vilkår 12: 

Der er i vilkåret stillet krav om kvartalsvise kontrolpejlinger i indvindingsboringerne. Det er 

her HOFORs erfaring, at det efter en indkøringsperiode, er tilstrækkeligt med årlige 

kontrolpejlinger.  

 

Vilkåret foreslås derfor ændret til: 

”Vandspejlet i indvindingsboringerne skal pejles kontinuerligt via SRO-anlægget. For at 

verificere data fra SRO-anlægget, skal indvindingsboringerne efter behov, dog mindst én 

gang om året, pejles manuelt.” 

 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune er enige i HOFORs bemærkning, som er 

indarbejdet i tilladelsen.  

 

4) Vilkår 15: 

I vilkåret er det nævnt at: ”Hvis der forekommer en permanent sænkning af 

grundvandsspejlet, skal HOFOR….” 

 

HOFOR læser vilkåret som en henvisning til den foranstående sætning om at indvindingen 

ikke må medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende.  
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HOFOR mener derfor, at vilkåret bør formuleres: ”Hvis det forekommer at 

grundvandsspejlet er permanent faldende, skal HOFOR….” 

 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune er enige i HOFORs bemærkning, som er 

indarbejdet i tilladelsen.  

 

5) Vilkår 19: 

Der er her stillet krav om kvartalsvis kontrolpejlinger i HOFORs pejleboring DGU nr. 

200.158.  

 

HOFOR pejler udover den nævnte boring, en række boringer i oplandet til Værket ved 

Islevbro i det omfang, der er beskrevet i notatet: HOFORs pejleprogram og forslag til 

pejlekrav i forbindelse med indvindingstilladelserne, Værket ved Islevbro 18-7-2016 (Sendt 

til kommunerne pr. mail den 10-08-2016)  

 

HOFORs pejleprogram omfatter i dag daglige logninger med automatiske loggere, der bliver 

kontrolleret med manuelle pejlinger efter behov – dog mindst én gang om året. Som ovenfor 

nævnt er det HOFORs erfaring, at det efter en indkøringsperiode, er tilstrækkeligt med 

årlige kontrolpejlinger. 

 

HOFOR forslår derfor at vilkåret ændres til: 

”Pejleboringen overvåges som beskrevet i ”HOFORs pejleprogram og forslag til pejlekrav i 

forbindelse med indvindingstilladelserne, Værket ved Islevbro 18-7-2016”, og skal 

kontrolleres med manuelle pejlinger efter behov – dog mindst én gang om året. ” 

 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune er enige i HOFORs bemærkning, som er 

indarbejdet i tilladelsen.  

 

6) Vilkår 26: 

HOFOR finder ikke, at det er almindelig praksis, at 10 meters fredningsbæltet skal tinglyses. 

Aktuelt er fredningsbælterne beliggende på HOFORs grund, hvor der ikke anvendes stoffer, 

der kan true grundvandet. Fremadrettet søger HOFOR altid som hovedregel at placere 

erstatningsboringer mindst 10 meter fra naboskel. På det grundlag finder HOFOR ikke, at 

vilkåret om tinglysning er relevant og vil derfor foreslå, at det udgår. 

 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune er enige i HOFORs bemærkning, som er 

indarbejdet i tilladelsen.  

 

7) Vilkår 27 (afsnittene afrapportering og opsummering): 

HOFOR er af den opfattelse, at en detaljeret afrapportering hvert år ikke er proportionalt i 

forhold til det udbytte, den vil give. HOFOR vil foreslå, at der hvert tredje år – året efter at 

der er udført boringskontroller på kildepladsen, udarbejdes en rapportering der indeholder de 

elementer der er nævnt i vilkår 27 (seneste boringskontrol var i 2015, næste i 2018). 

 

HOFOR foreslår derfor at vilkår 27 formuleres som følger: 

 

”Afrapportering  

HOFOR skal fremsende følgende til kommunerne: 
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Hvert år inden 1. februar: 

 En opgørelse af det seneste års indvinding fra Kilde X jf. vilkår 14.  

 

Hvert år inden 1. maj (første gang 2018): 

 En opgørelse over eventuelt udførte boringer samt sløjfede boringer  

 Dokumentation for eventuelt ombygning af boringer.  

 Resultater fra pejling i indvindings- og pejleboringer, både manuelle og kontinuerte 

målinger 

 Resultater fra kontrol af vandkvalitet på kildepladsen.  

 

Hvert tredje år inden 1. maj (første gang 2019): 

 

 En opgørelse over indvundne vandmængder fordelt på boringerne, sammenholdt 

med minimum de sidste fem års indvinding.  

 Resultater fra pejling i indvindings- og pejleboringer, både manuelle og kontinuerte 

målinger (døgnværdier), samt en redegørelse og vurdering af vandspejlets variation, 

som minimum gennem de sidste fem år.  

 Resultater og redegørelser fra kontrol af vandkvalitet i indvindingsboringer. Kurver 

over udviklingen, som minimum gennem de sidste fem år, i vandkvaliteten i 

indvindingsboringerne for de parametre, hvor der er sket en væsentlig udvikling inkl. 

en vurdering af udviklingen.  

 Vurdering af om resultaterne i afrapporteringen giver anledning til nye tiltag, samt 

vurdering af udførelsen af evt. tiltag.  

 

Opsummering på afrapportering  

 HOFOR skal indberette pejleresultater fra indvindingsboringerne og pejleboringen til 

Jupiter-databasen efter hver pejlerunde eller mindst en gang årligt jf. vilkår 13 og 20.  

 Årligt inden d. 1. februar skal HOFOR fremsende en opgørelse af det seneste års 

indvinding fra Kilde X jf. vilkår 14.  

 Årligt inden 1. december skal HOFOR udarbejde forslag til overvågningsprogram af 

grundvandskvaliteten for både naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer jf. 

vilkår 21.  

 Hvert tredje år inden 1. maj skal HOFOR fremsende en redegørelse for og vurdering 

af indvindingen til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 27.” 

 

Rødovre Kommune og Københavns Kommune er til dels enige i HOFORs bemærkninger, og 

har tilpasset vilkårene i tilladelsen.  
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