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1. Baggrund og formål 

Rødovre Kommune har bedt DMR Støj og Akustik om en redegørelse af trafikstøj for planlagte 

projektområde på matriklerne 3xq, 3xr, 3c og 3xp ved Valhøjs Allé i Rødovre. På projektområdet 

er der planlagt opførelse af rækkehuse og etagebyggerier i 2-5 etager.  

Lokalplanområdet planlægges for  tæt-lav  og etagebyggeri i 2-5 etager, idrætsformål, hånd-

værksvirksomhed, lettere produktion og publikumsrelateret serviceerhverv. 

Projektområdet ligger tæt på flere trafikerede veje, som forventes at bidrage til støjbelastnin-

gen på projektområdet. Der er i dag flere erhvervsbygninger på matriklerne. Af Figur 1.1 frem-

går situationsplanen for det planlagte projektområde.  

 

Figur 1.1: Foreløbig situationsplan for projektområdet, 8. april 2024.  

2. Støjgrænser og krav 

Kommuneplanens bestemmelser om støj henviser til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for 

veje, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007: "Støj fra veje”. De vejledende grænse-

værdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug, og gælder for udlægning af nye støjføl-

somme områder, langs eksisterende veje. I Tabel 2.1 er en oversigt over de vejledende græn-

seværdier vist.  

Områdetype 
Vægtet døgn-

middel, Lden 

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser) 53 dB 

Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turist-

campingpladser) 
58 dB 

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer) 58 dB 

Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.) 58 dB 

Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.) 63 dB 
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Tabel 2.1: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 

De vejledende støjgrænser for veje er beregnet til planlægningsbrug, og de er udtrykt ved Lden 

for dag, aften og nat. Ved bestemmelse af det vægtede døgnmiddel, Lden, vægter støjen fra 

trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges støjen om 

aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07. 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ” Støj fra veje” bør det tilstræbes, at der ikke 

udlægges boliger, hvor støjen er højere end Lden = 58 dB, men i situationer, hvor der ikke findes 

alternative placeringsmuligheder, kan der accepteres niveauer helt op til Lden = 68 dB. Det 

forudsættes normalt, at det er i et eksisterende boligområde eller blandet by funktion, eller at 

det er i et område, som kommunen indstiller til transformationsområde. 

Der bør under ingen omstændigheder planlægges boliger, hvor støjniveauet er højere end Lden 

= 68 dB. 

I henhold til Bygningsreglementet 2018 er krav til indendørs støjniveau i nye boliger, Lden = 33 

dB med lukket vindue og Lden = 46 dB for åbent vindue med åbning svarende til 0,35 m2, skal 

overholdes, når støjniveauet er over 58 dB på facaden. 

3. Lydudbredelsesforhold 

Terrænet i området er relativt fladt og bygningerne i området er en blanding af både lav be-

byggelse og etagebyggeri. Området mod vest er et større græsområde, der primært er blødt, 

og det øvrige terræn i området er en kombination af både hårdt og blødt terræn. 

3.1. Støjværn 

De indledende beregning viser at projektområdet er belastet af støj der overstiger grænsevær-

dien, hvorfor der er i beregningerne, er indlagt støjværn i form af et støjværn mellem boligerne. 

Støjværnet er udført som en skærm, med en højde på 3 m og en total længe på 130 m. Skær-

men skal være udformet så den er tæt og slutter tæt med terrænet, den skal have en fladevægt 

på minimum 20 kg/m2. 

Støjværnets placering og udformning fremgår af Figur 5.2. 

4. Måle- og beregningsmetoder 

4.1. Forskrift 

Målinger og beregninger er foretaget iht. retningslinjerne i: 

• Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ” Støj fra veje”. 

• Vejdirektoratet NORD2000 håndbog fra 2013 ”Beregning af vejstøj i Danmark Rapport 

434”. 

• Referencelaboratoriets orientering nr. 39/2008 ” Praktisk anvendelse af Nord2000 til støj-

beregninger”. 

• Referencelaboratoriets orientering nr. 43/2010 ”Valg af måle- og beregningspositioner”  

4.2. Beregningsprogrammer 

Til beregningerne er PC-programmet SoundPLAN version 9.0 benyttet, senest opdateret 10. 

april 2024. 
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4.3. Beregningsprocedure 

Der er udført beregning af den vægtede døgnmiddel i projektområdet. Beregningerne er udført 

i SoundPLAN efter NORD2000-metoden. Beregninger er baseret på data for støjkildernes lyd-

effektniveauer, som er et mål for, hvor meget lydenergi, de hver især udsender. Sammen med 

data for terrænforhold og bygninger mm., beregnes støj fra hver enkelt kilde, i valgte bereg-

ningspunkter i omgivelserne. Bidragene summeres op i hvert beregningspunkt, så man får den 

samlede støjbelastning fra aktiviteterne i punktet. 

Støjkonturkortene er for projektområdet beregnet uden refleksioner for at simulere fritfelts 

værdier. Kortene er derfor kun vejledende. Ved udarbejdelse af støjkort, er der indlagt et mesh 

net af beregningspositioner over området. Støjkortene viser støjens fordeling på områderne i 

forskellige farver, afhængig af støjbelastningens størrelse. 

Der er foretaget beregninger i form af punktberegninger på terræn og bygningsfacader. Disse 

punkter er foretaget som fritfelts beregninger, hvor refleksionen fra egen facade ikke er med-

taget. Disse punktberegninger kan sammenlignes direkte med den vejledende grænseværdi. 

4.4. Modelforudsætninger 

Der er indhentet data fra Dataforsyningen, i form af digitale kort om topografi, terrænoverfla-

der, koter, matrikler, bygningspolygoner og linjeføring af vej. De digitale kort er bearbejdet, og 

der er opbygget en 3D-model, i det benyttede beregningsprogram, SoundPLAN. Højden af byg-

ninger er fra GeoDanmark,  

Modellen tager udgangspunkt i de fremtidige forhold for projektområdet oplyst af rekvirenten i 

form af situationsplaner, mv. 

Trafikdata for Motorring 3 er indhentet via Vejdirektoratet d. 05. marts 2025. Trafikdata for de 

andre veje er oplyst af Artelia d. 24.02.2025 og de fremskrevet trafiktal fremgår af Figur 4.1 

og Tabel 4.1. 
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Figur 4.1: Trafiktal fra Artelia oplyst d. 24.02.2025 med nummerering af veje der er påvist 

i Tabel 4.1. 
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Vej nr. Beskrivelse 

Gennem-
snitlig ha-
stighed 
km/t 

Biltrafik 
årsdøgntra-

fik1 

Lastbil års-
døgntrafik 

% 
Vejtype 

- Motorring 3 95 134500 4,6% SMA 8 

1 Roskildevej vest for Korsdalsvej 50 36830 4,5% SMA 11 

2 Brøndbyøstervej 50 11030 7,7% SMA 11 

3 Roskildevej øst for Korsdalsvej 50 27180 4,9% SMA 11 

4 Roskildevej øst for Prøvensvej 50 27210 4,9% SMA 11 

5 Nyholmsalle syd  38 2170 1,4% SMA 11 

6 Prøvensvej før H. J. Holstvej 44 120 8,3% SMA 11 

7 Korsdalsvej før H. j. Holstvej 44 11400 4,9% SMA 11 

8 H.J. Holst vej vest 34 1350 18,5% SMA 11 

9 H.J. Holst vej øst 34 20 0,0% SMA 11 

10 Prøvensvej efter H. J. Holstvej 37 100 0,0% SMA 11 

11 Nyholmsalle syd lomme 38 240 4,2% SMA 11 

12 Nyholmsalle syd for Valhøjs Alle 38 1980 1,5% SMA 11 

13 Mose Alle syd 37 460 4,3% SMA 11 

14 Valhøjs Alle øst for Prøvensvej 36 590 3,4% SMA 11 

15 Valhøjs Alle vest for Prøvensvej 36 600 3,3% SMA 11 

16 Valhøjs Alle vest for Fjeldhammervej 36 1590 1,3% SMA 11 

17 Valhøjs Alle øst for Korsdalsvej 36 2190 1,4% SMA 11 

18 Korsdalsvej før Valhøjs Alle 38 10050 4,1% SMA 11 

19 Korsdalsvej efter Valhøjs Alle 38 8870 4,7% SMA 11 

20 Korsdalsvej før Fjeldhammervej 38 8820 4,5% SMA 11 

21 Fjeldhammervej før kaffevej 37 4000 4,3% SMA 11 

22 Korsdalsvej nord for Fjeldhammervej 37 9060 4,7% SMA 11 

23 Kaffevej vest 37 1630 4,9% SMA 11 

24 Fjeldhammervej vest for kaffevej 37 1990 3,0% SMA 11 

25 Kaffevej øst 37 1110 3,6% SMA 11 

26 Fjeldhammervej syd for kaffevej 37 1920 3,1% SMA 11 

27 Fjeldhammervej øst for kaffevej 37 720 1,4% SMA 11 

28 Nyholm Alle nord for Valhøjs alle 38 2480 2,0% SMA 11 

29 Nyholm Alle lomme 38 1750 2,3% SMA 11 

30 Nyholm Alle syd for Fejlhammervej 38 720 1,4% SMA 11 

31 Rødager alle vest for mose alle 37 700 4,3% SMA 11 

32 Rødager alle øst for mose alle 37 590 3,4% SMA 11 

33 Mose alle nord 37 110 9,1% SMA 11 
1ÅDT fremskrevet til 2034 

Tabel 4.1: Benyttede trafiktal indhentet via Artelia. 

4.5. Beregningsforudsætninger 

Beregningsopsætninger, i henhold til Referencelaboratoriets orientering nr. 39/2008 ” Praktisk 

anvendelse af Nord2000 til støjberegninger, anvendt i SoundPLAN, er vist i Tabel 4.2. 
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Parameter Beregningspunkter Støjkonturkort Facade beregning 

Antal refleksioner 3 3 3 

Søgeradius 2000 m 2000 m 2000 m 

Maksimal afstand til 

refleksioner omkring: 

Beregningspunkt 200 m 200 m 200 m 

Kildeposition 50 m 50 m 50 m 

Tolerance for det totale resultat 0,5 dB 0,5 dB 0,1 dB 

Vejrklasser 4 4 4 

Terrænklasser, Nord2000 D & G D & G D & G 

Bygningsrefleksioner – Øvrige bygninger 1 dB 1 dB 1 dB 

Bygningsrefleksioner – Nye projektbygninger 1 dB 99 dB 1 dB 

Maskestørrelse på støjkort - - 5 m x 5 m 

Højde på beregning over terræn 1,5 m over terræn 
2/3 oppe ad 

vindue 
1,5 m over terræn 

Tabel 4.2: Benyttede beregningsparameter i SoundPLAN. 

Som udgangspunkt er terrænet regnet som terrænklasse D, ukomprimeret jord (græs, løs jord), 

jf. beregningsmetoden. På vejoverflader og andre akustisk hårde arealer er der regnet med 

terrænklasse G, hårdt terræn (asfalt, fliser). 

5. Resultater 

Resultaterne af de udførte støjberegninger er præsenteret i det følgende afsnit. Den gældende 

grænseværdi er Lden = 58 dB. 

Det orienterende støjkonturkort for trafikstøj fra veje fremgår af Figur 5.1. Støjkonturkortet er 

kun vejledende, jf. tidligere beskrivelse, se afsnit 4.3. Ydermere er der foretaget en beregning 

med afskærmning i en højde af 3 m. Det orienterende støjkonturkort med afskærmning for 

trafikstøj fra veje fremgår af Figur 5.2. 

 

Figur 5.1: Støjkonturkort med beregningspunkter for projektområdet uden afskærmning, 

indkørslen til p-kælder er markeret med rødt. 
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Figur 5.2: Støjkonturkort med beregningspunkter for projektområdet med afskærmning, 

indkørslen til p-kælder er markeret med rødt. 

Af støjkonturkortet fremgår det, at støjbelastningen fra de omkringliggende veje vil støjni-

veauer op mod 68 dB på området langs vejen. Støjniveauet på opholdsarealer og øvrige arealer 

mellem bygninger, forventes at være lavere end 58 dB.  

Facadestøjen fra veje fremgår af Figur 5.3 til Figur 5.6. Disse kan sammenlignes direkte med 

de vejledende støjgrænser da refleksioner fra egen nærmeste facade ikke er medregnet. 

 

Figur 5.3: Facadestøj for projektområdet set fra sydvest. 
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Figur 5.4: Facadestøj for projektområdet set fra nord. 

Vejtrafikken forventes at støjbelaste bygningsfacaderne med støjniveauer op til 67 dB. Faca-

derne der vender ud mod Korsdalsvej er de hårdest belastede facader. 

 

Figur 5.5: Facadestøj for projektområdet med afskærmning set fra sydvest. 
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Figur 5.6: Facadestøj for projektområdet med afskærmning set fra nord. 

6. Konklusion 

Der er foretaget en redegørelse af trafikstøjen for matriklerne 3xq, 3xr, 3c og 3xp ved Valhøjs Allé 

i Rødovre. Vejtrafikkens primære kilder til støjbelastningen på området er Motorring 3 og Kors-

dalsvej. 

Såfremt de støjdæmpende tiltag udføres, kan den gældende grænseværdi på Lden = 58 dB for 

lokalplanområdet, overholde på terræn. Såfremt de støjdæmpende tiltag ikke udføres, kan den 

gældende grænseværdi på Lden = 58 dB for lokalplanområdet, overskride på terræn i begrænset 

områder. 

Støjniveauet på de mest udsatte facade vil være over den gældende grænseværdi på Lden = 58 

dB, støjniveauet vil dog være under Lden = 68 dB. Støjniveauet på de øvrige facader vil være 

mindre end Lden = 58 dB. 

7. Vurdering 

DMR vurderer at ved opførelse af disse etagebyggerier kræves der yderligere forstærkning af 

lydisolationen for de mest støjbelastede facader, for at kunne overholde kravet om støjniveau 

indendørs, Lden = 33 dB med lukket vindue og Lden = 46 dB for åbent vindue med åbning sva-

rende til 0,35 m2, i henhold til Bygningsreglementet 2018, samt Miljøstyrelsen nr. 4, 2007: Støj 

fra veje. 
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