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DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark i overensstemmelse med EU-forordning nr. 

765/2008. 

DANAK er omfattet af multilaterale aftaler for prøvning og kalibrering i European co -operation for Accredi-

tation (EA) og i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) baseret på peer -evaluering. 

Dette indebærer, at akkrediterede testrapporter  udstedt af laboratorier akkrediteret af DANAK anerkendes 

på tværs af landegrænser af medlemmer i EA og ILAC på linje med testrapporter udstedt af disse med-

lemmers akkrediterede laboratorier. 

Anvendelse af akkrediteringsmærket på testrapporter er dokumentation for, at ydelsen er udført som en 

akkrediteret ydelse under DANAK-akkreditering. 

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK, reg. nr. 100. 

Prøvningsresultatet gælder udelukkende for det prøvede emne. 

Rapporten er kun gyldig med to digitale signaturer fra FORCE Technology. Rapporten forefindes  

som original i FORCE Technologys database og sendes som elektronisk duplikat til kunden.  

Den hos FORCE Technology lagrede original har forrang som dokumentation for rapportens indhold og 

gyldighed. 

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra  

FORCE Technology. 
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1 Baggrund  

Rødovre Kommune ved René Marx har rekvireret FORCE Technology til at beregne støjbidraget fra den kom-

mende genbrugsplads på adressen Sandbækvej 5-7, 2610 Rødovre. Beregningerne er foretaget på basis af 

data fra den nuværende genbrugsplads på Valhøjs Allé, som nedlægges, når genbrugspladsen på Sandbæk-

vej åbner. Desuden er der benyttet data om trafikken ind og ud af Herlev Genbrugsstation.  

Der er i februar 2025 udarbejdet en rapport om stßjen fra den kommende genbrugsstation (òStøj fra ny gen-

brugsplads i Rødovreò, òMiljßm¬ling ï ekstern stßjò, DANAK nr. 100/3186). Efter udgivelsen har Rødovre 

Kommune ønsket dokumentation for støjbidraget fra genbrugsstationen med ændrede åbningstider, herun-

der ubemandet åbning i tidsrummet  kl. 22-10.  

Dokumentationen for støjbelastningen af omgivelserne skal benyttes i forbindelse med miljøgodkendelsen af 

den nye genbrugsplads.  

Kontaktperson i Rødovre Kommune er René Marx. Kontaktperson i FORCE Technology er Claus Backalarz. 

Den tidligere rapport òStøj fra ny genbrugsplads i Rødovre. Miljømåling ï ekstern stßjò, 100/3186 af 24. fe-

bruar 2025 udgår. Den beskrev støjen fra pladsen under driftsforudsætninger, der ikke længere er aktuelle. 

2 Virksomheden  

På Figur 1 ses området omkring den kommende genbrugsplads på Sandbækvej. Genbrugspladsens areal er 

9.062 m2, og pladsen ligger på matrikel Islev By, Islev 67c. Retningslinjerne for arealets anvendelse er be-

skrevet i Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter fra 28. november 2017. 

Genbrugspladsen skal ligge i et erhvervsområde, som i kommuneplanen betegnes 1E04 (se Figur 1).  

 

Figur 1  Lokalplanområder omkring den kommende genbrugsplads (markeret med rød ramme). Blå mar-

keringer 1 til 5 er immissionspunkter /beregningspunkter. Kort fra plandata.dk.  

meter 
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Figur 2  Erhvervsområde 1E04. Den kommende genbrugsplads er markeret med et rødt rektangel. Fra 

kommuneplanen. 

 

Figur 3  Området hvor den kommende genbrugsplads skal placeres. Set fra syd. Fra dataforsyningen.dk. 
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Figur 4  Belægningsplan for den kommende genbrugsplads.  

 

 

Figur 5  Visualisering af den kommende genbrugsplads. Det planlagte 4 m høje støjhegn omkring plad-

sen er ikke vist. Set fra sydøst. Fra Rødovre Kommune.  
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3 Beskrivelse af den nye genbrugs plads  og beregningsscenarier  

Nedenstående er udsnit af Rødovre Kommunes beskrivelse af den kommende genbrugsplads, se også Figur 

4, Figur 5 og Figur 6: 

Trafikken med lastbiler der henter affald og borgere på pladsen skal holdes mest muligt adskilt, og det skal 

være muligt at aflevere affald uden for den bemandede åbningstid.  

På den østlige side vil der kun være adgang for ansatte og de vognmænd, som henter fyldte containere.  

Den nye genbrugsstation skal erstatte den nuværende genbrugsstation, som hvert år har 100.000 besø-

gende biler. På de travleste dage kører der op mod 600 biler ind og ud, og der modtages omkring 15.000 

tons affald pr. år.  

Den nye genbrugsstation bygges op i to niveauer med en platform på ca. 2.000 m 2. Denne løsning vil give 

niveaufri adgang til flest mulige affaldstyper og samtidig give plads for en fleksibel indretning under platfor-

men. 

Der opføres en mandskabsbygning til pladspersonalet på genbrugsstationen og til personalet der står for ad-

ministrationen af renovationsområdet. I mandskabsbygningen indrettes kontorer, køkken med og spiseplad-

ser, mødelokaler og toiletter. Trafikken på pladsen og platform skal ensrettes. Biler der kører ind på pladsen 

ledes direkte op på den hævede platform via en rampe.  

På platformen skal der være afmærkede baner til kørsel og til midlertidig parkering. Fra platformen kan der 

kastes affald ned i en række store åbne containere.  

På platformen vil der også være opstillet en række mindre containere eller kuber til affaldstyper som glas, 

papir, tekstil m.v.  

Trafikken ledes videre via en nedkørselsrampe ned på terræn og fortsætter i de afmærkede baner til kørsel 

eller midlertidig parkering. Langs den højre side vil der blive indrettet båse, hvor man kan aflæsse affald di-

rekte på terræn. Det vil typisk være det  tunge byggeaffald.  

Affald fra båse omlæsses til store containere med gravemaskine og/eller lastbil med krangrab, inden det af-

hentes.  

Åbningstid ubemandet kl. 06-10 + 17 -22. Åbningstid bemandet: kl. 10 -17. 

Der planlægges ikke længere med sidstnævnte åbningstid. I stedet ønsker Rødovre Kommune beregninger 

for 2 scenarier: 

Scenarie 1: Åbningstid ubemandet kl. 06-10 + 18 -22. Åbningstid bemandet: kl. 10 -18. (Lukket fra kl. 22 -06). 

Scenarie 2: Åbningstid ubemandet kl. 06-10 + 18 -06. Åbningstid bemandet: kl. 10 -18. (Døgnåbent).  

Støjhegnet omkring arealet vil blive 4 m eter højt og murene bestående af betonsystemklodser mod øst (med 

båse) og syd bliver 2,4 meter høje.  

4 Støjkilder  

Rødovre Kommune har oplyst, at de mobile støjkilder vil udgøres af personbiler, varebiler og lastbiler samt, 

på pladsen, en læssemaskine (omlæsning og komprimering af affald) og en el -gaffeltruck. Biler (lastbiler, 

vare- og personbiler) er på pladsen repræsenteret i støjmodellen som linjekilder. Områder hvor der arbejdes 

med læssemaskinen, og hvor containere på- og aflæsses fra lastbiler, er repræsenteret som arealkilder.  
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Der er anvendt støjdata fra Støjdatabogen [3]  for varebiler, personbiler og lastbiler, mens de øvrige støjkil-

der er fra FORCE Technologys målinger på tilsvarende støjkilder på andre genbrugspladser. Kildehøjden for 

læssemaskinen og lastbilerne er sat til 1,5 m over terræn  og kildehøjden for personbiler og varevogne er sat 

til 0,5 m over terræn.  

Støjen fra den elektriske gaffeltruck er ubetydelig, og er ikke medregnet.  

På Figur 6 er placeringen af støjkilderne på genbrugspladsen vist. 

 

Figur 6  Støjkilderne på den kommende genbrugsplads. Set fra nordvest. Fra støjmodellen. 

4.1  Driftsforhold  

Der er regnet for følgende åbningstider : 

Scenarie 1: Åbningstid ubemandet kl. 06-10 + 18 -22. Åbningstid bemandet: kl. 10 -18. (Lukket fra kl. 22 -06). 

Scenarie 2: Åbningstid ubemandet kl. 06-10 + 18 -06. Åbningstid bemandet: kl. 10 -18. (Døgnåbent). 

Der forventes ingen betydende stationære støjkilder, såsom ventilatorer etc.  

4.1.1  Scenarie 1  

Til brug for beregningerne er der indhentet data fra Vestforbrænding for antallet af biler, der har besøgt den 

nuværende genbrugsstation på Valhøjs Allé. Der er data for hele 2024 gældende for personbiler, varebiler 

og lastbiler, sidstnævnte afhenter fulde containere og afleverer tomme containere. Data foreligger for hver 

ugedag og for hver time kl. 05 til kl. 20  for hver dag året igennem . For personbiler (der på Valhøjs Allé kun 

kan ankomme i perioden kl. 10-18) er der i samarbejde med Vestforbrænding vurderet antallet af personbi-

ler, der på den nye plads vil ankomme i perioden kl. 06 -10 og 18-22. Vurderingen bygger på Vestforbræn-

dings erfaringer fra andre genbrugspladser, der i løbet af døgnet har ubemandede åbningstider . Disse vur-

deringer er benyttet til at fastlægge person - og erhvervsbiltrafikken (varebiler op til 3 .500 kg) i Scenarie 1.  

4.1.2  Scenarie 2  

Til brug for vurderingen af den samlede trafik (containerbiler og person - og erhvervsbiltrafikken) i Scenarie 2 

er der benyttet trafiktal for hele 2024 for Herlev Genbrugsstation, der har åbningstider svarende til Scenarie 

2, og som har nogenlunde samme antal biler pr. år (Herlev ca. 120.000 og Rødovre ca. 109.000 i 2024). Til 
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brug for beregningerne af støjen fra Rødovres kommende genbrugsstation er tallene for Herlev nedskaleret, 

så de svarer til trafikken til og fra Rødovres nuværende genbrugsstation (ca. 109.000).  

Data for trafikken i forbindelse med støjberegningerne er grupperet i hverdage, lørdage og søndage. For 

hver time i døgnet (kl. 07-08, 08-09 é 06-07) er antallet af ankomster med person-, vare- og containerbiler 

summeret. Slutteligt er der divideret med antallet af hverdage, lørdage og søn - og helligdage i 2024 (hen-

holdsvis 254, 52 og 60 dage) for at finde det gennemsnitlige antal besøg pr. døgn.    

 

 

Tabel 1  Antallet af biler pr. time , der er forudsat i støjberegningerne  for Scenarie 1. 

 

Tabel 2  Antallet af biler pr. time, der er forudsat i støjberegningerne for Scenarie 2.  

4.1.3  Fælles for Scenarie 1 og 2  

For af- og pålæsning af containere er det forudsat, at der aflæsses og pålæsses 2 containere pr. lastbil, da 

der både ankommer solovogne og lastbiler med anhænger. Det er konservativt antaget, at aflæsning (eller 

pålæsning) af 2 containere tager 5 minutter.  

Der er ikke regnet med støj fra besøgende, der kaster materiale i containerne og båse. Som beskrevet i næ-

ste afsnit kan denne aktivitet forårsage impulsagtige lyde, specielt i containere og båse til jern og metal, 

men det er vurderet, at det te ikke hæver middelværdien af støjbidraget LAeq i immissionspunkterne 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Antal personbiler Hverdage 8 11 15 19 49 51 57 55 51 46 39 31 19 15 11 4

pr time. Lørdage 8 12 16 20 54 54 59 60 54 49 41 32 20 16 12 4

Søn- og helligdage 9 14 19 24 57 64 72 66 66 57 54 38 24 19 14 5

Antal varebiler Hverdage 2 3 3 4 12 13 13 14 14 8 7 6 4 3 3 1

pr time. Lørdage 1 2 3 3 10 8 11 11 9 7 6 4 3 3 2 1

Søn- og helligdage 1 2 3 4 12 11 10 12 13 6 5 4 4 3 2 1

Antal containerbiler Hverdage 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1

pr time. Lørdage 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1

Søn- og helligdage 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1

UbemandetBemandet

Tidspunkt

Ubemandet

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Antal personbiler Hverdage 1 1 2 4 6 7 32 24 22 19 20 18

pr time. Lørdage 1 2 3 6 34 38 41 41 39 36 31 21

Søn- og helligdage 1 1 3 7 39 44 47 47 45 41 36 26

Antal varebiler Hverdage 1 2 2 2 3 3 11 10 8 5 3 3

pr time. Lørdage 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2

Søn- og helligdage 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2

Antal containerbiler Hverdage 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1

pr time. Lørdage 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0

Søn- og helligdage 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

Antal personbiler Hverdage 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1

pr time. Lørdage 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Søn- og helligdage 6 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 0

Antal varebiler Hverdage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pr time. Lørdage 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Søn- og helligdage 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Antal containerbiler Hverdage 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

pr time. Lørdage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Søn- og helligdage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ubemandet Bemandet

Ubemandet

Tidspunkt

Tidspunkt
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væsentligt. Øjebliksværdien af lydniveauet kan være kraftigt, men varigheden er kort , hvorved middelvær-

dien af det samlede støjbidrag ikke ændres væsentligt.  

4.2  Støjens karakter  

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder [1]  skal der til virksomhedsstøjens 

støjbidrag LAeq adderes 5 dB, hvis støjen ï vurderet i de aktuelle immissionspunkter ï indeholder tydeligt 

hørbare toner eller tydeligt hørbare impulser.  

I dagperioden vil der forekomme både impulser fra læssemaskinens håndtering af jernmaterialer og fra af-

sætning og optagning af containere med lastbil. Dertil kommer de impulslyde, der kan opstå, når besøgende 

kaster materiale i containerne ï især i tomme containere. Det vurderes, at der kun i det nærmeste bereg-

ningspunkt på nabogrunden mod øst vil forekomme tydeligt hørbare impulser i dagtimerne. De øvrige bereg-

ningspunkter ved beboelse ligger i så stor afstand fra pladsen, at impulserne ikke vil være hørbare.  

Der vil i dagperioden kunne forekomme kortvarige toner fra bak alarmer fra både lastbiler og læssemaskinen. 

Det vurderes, at disse toner kun vil være tydeligt hørbare i beregningspunktet på nabogrunden mod øst. 

Dette udløser i dette punkt et 5 dB tillæg for tonerne i de tidsrum, hvor tonen forekommer. Der gives dog 

kun ét tillæg (for enten impulser eller toner).  

I aften- og natperioden, hvor pladsen ikke er bemandet, har besøgende adgang. Kastning af materialer i 

tomme containerne kan give tydeligt hørbare impulser i beregningspunktet på nabogrunden mod øst. Der 

tillægges derfor 5 dB til støjbidraget LAeq i dette punkt  i dag-, aften- og natperioden på hverdage, lørdage og 

søndage.  

5 Måle - og beregningsm etode  

Målingerne og beregningerne er gennemført efter den fællesnordiske beregningsmetode for industristøj, be-

skrevet i Miljßstyrelsens vejledning 5/1993: òBeregning af ekstern stßj fra virksomhederò [2] . Støjudbredel-

sesberegningerne er udført med computerprogrammet SoundPLAN version 9.1 (09/04/2025) og beregnings-

indstillingerne i støjprogrammet er angivet i  Bilag 4.  

De målte eller beregnede kildestyrker er indsat i en 3D-støjmodel over området, som er opbygget på basis af 

kort og luftfotos fra dataforsyningen.dk. Resultatet af støjmodellens beregninger er middelstøjbidraget LAeq i 

fem beregningspunkter udvalgt af FORCE Technology i forbindelse med beregningerne. 

6 Beregningspunkter  

Støjen er beregnet i 5 punkter i virksomhedens omgivelser, udvalgt på grundlag af kortmateriale fra lo-

kalplaner, hvor områdetyperne er angivet, se Figur 1. Til brug for udvælgelsen af beregningspunkterne 

er tillige benyttet en indledende beregning af støjens udbredelse fra Sandbækvej 7. Derved har de mest 

støjbelastede punkter med beboelse i omgivelserne kunnet udvælges. Punkt 1 er uden beboelse (er-

hvervsområde), men valgt fordi, de t er nærmeste nabo til den kommende genbrugsplads.  

Punkternes højde over terræn er i støjmodellen sat til 4 m, dog ikke Punkt 1, hvor højden over terræn 

er 1,5 m. Disse højder er valgt, fordi der i områderne, hvor beregningspunkt 2 -5 er beliggende, er boli-

ger der har udnyttet 1. sal. Derfor skal støjen i højden svarende til vinduer på 1. sal også dokumenteres 

jf. Miljøstyrelsens anbefalinger [4] . For Punkt 2-5 er der til kontrol foretaget beregninger for punkter 1,5 

m og 4 m over terræn. Som forventet er støjbidraget i alle punkter kraftigst i højden 4 m. Da de 
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vejledende støjgrænser er identiske i højden 1,5 m og 4 m dokumenteres for overskuelighedens skyld 

alene støjbidraget i højden 4 m for Punkt 2 -5.  

Beregningspunkternes placering er vist på Figur 1 og Figur 7.  

Punkt 1, Sandbækvej 3, ligger ca. 20 meter fra genbrugsstationens østskel. Punktet ligger i erhvervsom-

rådet 1E04, hvor den vejledende støjgrænse er 60 dB(A) hele døgnet. Højde 1,5 m over terræn.  

Punkt 2, Tinderhøj Vænge 84, ligger ca. 680 meter fra centrum af genbrugsstationen mod øst i et bolig-

område med åben lav bebyggelse. Vejledende støjgrænser: 45/40/35 dB(A) i henholdsvis dag -, aften- 

og natperioden. Højde 4,0 m over terræn.  

Punkt 3, Stisager 102, ligger ca. 1000 meter fra centrum af genbrugsstationen i retning sydsydvest i et 

boligområde med åben lav bebyggelse. Vejledende støjgrænser: 45/40/35 dB(A) i henholdsvis dag -, 

aften- og natperioden. Højde 4,0 m over terræn.  

Punkt 4, Ejbysvinget 72, ligger ca. 1200 meter fra centrum af genbrugsstationen i retning vestnordvest i 

et boligområde med åben lav bebyggelse. Vejledende støjgrænser: 45/40/35 dB(A) i henholdsvis dag -, 

aften- og natperioden. Højde 4,0 m over terræn.  

Punkt 5, Ejbyholm 37, ligger ca. 700 meter fra centrum af genbrugsstationen i retning nord i et koloni-

haveområde, der i lokalplanen er angivet som et rekreativt område . Vejledende støjgrænser: 40/40/35 

dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden. Højde 4,0 m over terræn.  

 

 

Figur 7  Placering af de 5 beregningspunkter omkring den kommende genbrugsplads på Sandbækvej. 

Dennes placering er markeret med røde linjer. 
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7 Støjgrænser  

De vejledende støjgrænser for de udvalgte beregningspunkter er vist i Tabel 3. 

Støj-

grænser  

Hverdage  Lørdag  Søndag  

Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

Tidsrum: 07-18 18-22 22-07 07-14 14-18 18-22 22-07 07-18 18-22 22-07 

Punkt 1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Punkt 2 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Punkt 3 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Punkt 4 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Punkt 5 40 35 35 40 35 35 35 35 35 35 

Tabel 3  Støjgrænser i de 5 beregningspunkter omkring genbrugsstationen i dB(A). 

Støjgrænsen for maksimalstøjen LpA,max,fast ved boliger (Punkt 2 til Punkt 5) i natperioden er 15 

dB højere end de angivne natgrænseværdier. 

8 Meteorologi -  og lydudbredelsesforhold  

Der er ikke foretaget direkte målinger af støjbidraget ved naboerne, og meteorologien påvirker derfor ikke 

resultaterne. Men i beregningerne, foretaget med den nordiske metode, er der indbygget, at der er medvind 

mellem alle støjkilder og alle beregningspunkter, og en positiv temperaturgradient , som er gunstig for lydud-

bredelsen. Dermed sikres beregningsmæssigt korrekte vejrforhold. 

9 Baggrundsstøj  

Baggrundsstøjen i området stammer hovedsagelig fra trafikstøj på Motorring 3, Nordre Ringvej og Frederiks-

sundmotorvejen. Alle 5 immissionspunkter ligger mindre end 500 m fra én eller flere af disse  meget befær-

dede veje, så baggrundsstøjen fra vejtrafik er væsentlig i alle punkter.  

10  Ubestemthed  

Da der er tale om en planlægningssituation indgår ubestemtheden ikke i vurderingen af, om støjgrænserne 

er overholdt.  

Det vurderes, at ubestemtheden er 3-5 dB. 
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11  Resultater  

11.1  Beregnede støjbidrag L Aeq fra virksomheden  

Resultaterne af støjkortlægningen er støjens LAeq-værdi i alle punkter og perioder. L Aeq er middelværdien på 

energibasis over de enkelte referencetidsrum, som er defineret som: Dag (kl. 07 -18), aften (kl. 18 -22) og 

nat (kl. 22 -07). På lørdage indgår også eftermiddagsperioden (kl. 14-18) og en forkortet dagperiode (kl. 07 -

14). Værdierne angiver det A-vÞgtede, energiÞkvivalente lydtrykniveau i dB re 20 ȉPa. Se bemærkningerne 

om højden af beregningspunkterne i afsnit 6. 

11.1.1  Scenarie 1  

I Tabel 4 er for Scenarie 1 vist de beregnede støjbidrag, LAeq.  

I Bilag 1 findes lister med de enkelte kilders bidrag i dag-, aften- og natperioden på hverdage og i weeken-

der.  

LAeq 
Hverdage  Lørdag  Søndag  

Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

Tidsrum: 07-18 18-22 22-07 07-14 14-18 18-22 22-07 07-18 18-22 22-07 

Punkt 1 45,0 32,0 40,1 44,6 43,8 32,1 37,3 44,7 32,9 40,1 

Punkt 2 28,2 7,9 26,3 27,4 24,9 8,0 23,4 27,4 8,8 26,3 

Punkt 3 24,3 6,8 21,3 23,8 22,2 6,9 18,3 23,8 7,7 21,3 

Punkt 4 21,7 7,6 18,1 21,2 19,9 7,7 15,2 21,3 8,5 18,1 

Punkt 5 31,1 11,9 29,1 30,4 28,1 11,9 26,1 30,4 12,8 29,1 

Tabel 4  Støjbidrag LAeq i de 5 beregningspunkter omkring genbrugspladsen for Scenarie 1. Bilag 1 inde-

holder støjbidrag fra alle betydelige støjkilder [dB re 20 ȉPa]. 

11.1.2  Scenarie 2  

I Tabel 5 er for Scenarie 2 vist de beregnede støjbidrag, LAeq.  

I Bilag 1 findes lister med de enkelte kilders bidrag i dag-, aften- og natperioden på hverdage og i weeken-

der.  

LAeq 
Hverdage  Lørdag  Søndag  

Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

Tidsrum: 07-18 18-22 22-07 07-14 14-18 18-22 22-07 07-18 18-22 22-07 

Punkt 1 44,4 32,1 39,8 44,0 43,5 26,9 35,6 44,2 26,9 39,2 

Punkt 2 28,1 9,2 26,3 27,3 24,8 2,8 23,2 27,3 2,8 26,3 

Punkt 3 24,2 6,9 21,2 23,6 22,1 1,7 18,0 23,6 1,7 21,1 

Punkt 4 21,3 7,1 17,9 20,8 19,7 2,5 14,4 20,9 2,5 17,7 

Punkt 5 31,0 11,3 29,0 30,3 27,9 6,7 25,9 30,3 6,7 29,0 

Tabel 5  Støjbidrag LAeq i de 5 beregningspunkter omkring genbrugspladsen for Scenarie 2. Bilag 1 inde-

holder støjbidrag fra alle betydelige støjkilder [dB re 20 ȉPa]. 
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11.2  Støjbelastning L r fra virksomheden  

11.2.1  Scenarie 1  

Det vurderes jf.  afsnit 4.2, at støjen fra pladsen indeholder impulser, som kan være tydeligt hørbare i Punkt 

1 i både dag-, aften- og natperioden. Støjbelastningen Lr i dette punkt skal derfor tillægges et 5 dB genetil-

læg.  

Lr 
Hverdage  Lørdag  Søndag  

Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

Tidsrum: 07-18 18-22 22-07 07-14 14-18 18-22 22-07 07-18 18-22 22-07 

Punkt 1 50,0 37,0 45,1 49,6 48,8 37,1 42,3 49,7 37,9 45,1 

Punkt 2 28,2 7,9 26,3 27,4 24,9 8,0 23,4 27,4 8,8 26,3 

Punkt 3 24,3 6,8 21,3 23,8 22,2 6,9 18,3 23,8 7,7 21,3 

Punkt 4 21,7 7,6 18,1 21,2 19,9 7,7 15,2 21,3 8,5 18,1 

Punkt 5 31,1 11,9 29,1 30,4 28,1 11,9 26,1 30,4 12,8 29,1 

Tabel 6  Støjbelastning Lr i de 5 beregningspunkter genbrugspladsen for Scenarie 1 [dB re 20 ȉPa].. 

 

11.2.2  Scenarie 2  

Det vurderes jf.  afsnit 4.2, at støjen fra pladsen indeholder impulser, som kan være tydeligt hørbare i Punkt 

1 i både dag-, aften- og natperioden. Støjbelastningen Lr i dette punkt skal derfor tillægges et 5 dB genetil-

læg.  

Lr 
Hverdage  Lørdag  Søndag  

Dag Aften Nat Formid. Eftermid. Aften Nat Dag Aften Nat 

Tidsrum: 07-18 18-22 22-07 07-14 14-18 18-22 22-07 07-18 18-22 22-07 

Punkt 1 49,4 37,1 44,8 49,0 48,5 31,9 40,6 49,2 31,9 44,2 

Punkt 2 28,2 7,9 26,3 27,4 24,9 8,0 23,4 27,4 8,8 26,3 

Punkt 3 24,3 6,8 21,3 23,8 22,2 6,9 18,3 23,8 7,7 21,3 

Punkt 4 21,7 7,6 18,1 21,2 19,9 7,7 15,2 21,3 8,5 18,1 

Punkt 5 31,1 11,9 29,1 30,4 28,1 11,9 26,1 30,4 12,8 29,1 

Tabel 7  Støjbelastning Lr i de 5 beregningspunkter genbrugspladsen for Scenarie 2 [dB re 20 ȉPa]. 
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11.3  Støj udbredelsen fra virksomheden  

11.3.1  Scenarie 1  

Støjudbredelseskort for genbrugspladsen på hverdage i Scenarie 1 (dag, aften og nat) er vist  i Bilag 3. Støj-

kortene viser LAeq og er dermed ikke korrigeret for impulstillæg på 5 dB. Støj udbredelsen fra genbrugsplad-

sen for hverdage i dagsperioden kan også ses i Figur 8. 

 

Figur 8  Støjudbredelse fra genbrugspladsen på hverdage i dagperioden, Scenarie 1. Værdierne er ikke 

korrigeret for impulstillæg på 5 dB.  
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11.3.2  Scenarie 2  

Støjudbredelseskort for genbrugspladsen på hverdage i Scenarie 2 (dag, aften og nat) er vist i Bilag 3. Støj-

kortene viser LAeq og er dermed ikke korrigeret for impulstillæg på 5 dB. Støjudbredelsen fra genbrugsplad-

sen for hverdage i dagsperioden kan også ses i Figur 9. 

 

Figur 9  Støjudbredelse fra genbrugspladsen på hverdage i dagperioden, Scenarie 2. Værdierne er ikke 

korrigeret for impulstillæg på 5 dB.  
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12  Konklusion  

FORCE Technology har beregnet støjbidraget fra Rødovre Kommunes kommende genbrugsplads på Sand-

bækvej for Scenarie 1 og 2 (henholdsvis uden og med døgnåbent). Beregningsresultaterne for støjbelastnin-

gen Lr er vist i  Tabel 6 og Tabel 7. Grænseværdierne for virksomhedens støjbelastning er angivet i Tabel 3 

12.1  Scenarie 1  

I nedenstående Tabel 8 er vist differensen (ǧ) mellem støjbelastningen og støjgrænsen for Scenarie 1. 

Forskel 

Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. 

Aften Nat Dag Aften Nat 

Punkt 1 -10,0 -23,0 -14,9 -10,4 -11,2 -22,9 -17,7 -10,3 -22,1 -14,9 

Punkt 2 -16,8 -32,1 -8,7 -17,6 -15,1 -32,0 -11,6 -12,6 -31,2 -8,7 

Punkt3 -20,7 -33,2 -13,7 -21,2 -17,8 -33,1 -16,7 -16,2 -32,3 -13,7 

Punkt 4 -23,3 -32,4 -16,9 -23,8 -20,1 -32,3 -19,8 -18,7 -31,5 -16,9 

Punkt 5 -8,9 -23,1 -5,9 -9,6 -6,9 -23,1 -8,9 -4,6 -22,2 -5,9 

Tabel 8  Scenarie 1. Forskellen mellem støjbelastningen og støjgrænsen i de 5 beregningspunkter om-

kring genbrugspladsen. De grønne celler viser, hvor støjgrænsen er overholdt med mere end 5 

dB. Grå felter viser hvor støjgrænsen er overholdt med mindre end 5 dB.  

 

12.2  Scenarie 2  

I nedenstående Tabel 8 er vist differensen (ǧ) mellem støjbelastningen og støjgrænsen for Scenarie 2. 

Forskel 
Hverdage Lørdag Søndag 

Dag Aften Nat Formid. 
Efter-
mid. 

Aften Nat Dag Aften Nat 

Punkt 1 -10,6 -22,9 -15,2 -11,0 -11,5 -28,1 -19,4 -10,8 -28,1 -15,8 

Punkt 2 -16,9 -30,8 -8,7 -17,7 -15,2 -37,2 -11,8 -12,7 -37,2 -8,7 

Punkt3 -20,8 -33,1 -13,8 -21,4 -17,9 -38,3 -17,0 -16,4 -38,3 -13,9 

Punkt 4 -23,7 -32,9 -17,1 -24,2 -20,3 -37,5 -20,6 -19,1 -37,5 -17,3 

Punkt 5 -9,0 -23,7 -6,0 -9,7 -7,1 -28,3 -9,1 -4,7 -28,3 -6,0 

Tabel 9  Scenarie 2. Forskellen mellem støjbelastningen og støjgrænsen i de 5 beregningspunkter om-

kring genbrugspladsen. De grønne celler viser, hvor støjgrænsen er overholdt med mere end 5 

dB. Grå felter viser hvor støjgrænsen er overholdt med mindre end 5 dB.  

Forskellen mellem støjbelastningen og støjgrænsen i de 5 beregningspunkter omkring genbrugspladsen. De 

grønne celler viser, hvor støjgrænsen er overholdt med mere end 5 dB svarende til den vurderede ubestemt-

hed på resultaterne. Grå celler viser, hvor støjgrænsen er overholdt med mindre end 5 dB.  

Det ses af Tabel 8 og Tabel 9, at de vejledende grænseværdier er overholdt med god margin i alle bereg-

ningspunkter og i alle perioder for både Scenarie 1 (natlukning) og Scenarie 2 (døgnåbent). 
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Bilag 1  Støjbidrag i 5 immissionspunkter  

Hverdage 

Punkt 
Samlet støjbi-

drag     
Bidrag fra de enkelte støj-

kilder 

  Dag 
Af-
ten Nat   Kilde Dag Aften Nat 

1 Sandbækvej 3 45,0 32,0 40,1   Containeromlæsning Vest, hverdage 39,7   38,5 

          Læssemaskine Øst, hverdage 39,8     

          Læssemaskine Vest, hverdage 37,8     

          Personbiler med affald, hverdage 34,4 31,3 27,6 

          Lastbiler med containere, hverdage 35,0   33,8 

          Varebiler med affald, hverdage 27,6 23,8 20,8 

                  

2 Tinderhøj Vænge 84 28,2 7,9 26,3   Containeromlæsning Vest, hverdage 27,4   26,2 

          Læssemaskine Øst, hverdage 13,4     

          Læssemaskine Vest, hverdage 17,9     

          Personbiler med affald, hverdage 10,3 7,2 3,5 

          Lastbiler med containere, hverdage 12,4   11,2 

          Varebiler med affald, hverdage 3,5 -0,2 -3,3 

                  

3 Stisager 102 24,3 6,8 21,3   Containeromlæsning Vest, hverdage 22,1   20,9 

          Læssemaskine Øst, hverdage 16,6     

          Læssemaskine Vest, hverdage 16,4     

          Personbiler med affald, hverdage 9,3 6,2 2,4 

          Lastbiler med containere, hverdage 9,8   8,6 

          Varebiler med affald, hverdage 1,9 -1,9 -4,9 

                  

4 Ejbysvinget 72 21,7 7,6 18,1   Containeromlæsning Vest, hverdage 18,5   17,4 

          Læssemaskine Øst, hverdage 14,1     

          Læssemaskine Vest, hverdage 14,6     

          Personbiler med affald, hverdage 10,1 7,0 3,2 

          Lastbiler med containere, hverdage 9,8   8,7 

          Varebiler med affald, hverdage 2,5 -1,3 -4,3 

                  

5 Ejbyholm 37 31,1 11,9 29,1   Containeromlæsning Vest, hverdage 30,1   28,9 

          Læssemaskine Øst, hverdage 18,8     

          Læssemaskine Vest, hverdage 21,1     

          Personbiler med affald, hverdage 14,2 11,2 7,4 

          Lastbiler med containere, hverdage 13,9   12,7 

          Varebiler med affald, hverdage 7,3 3,6 0,6 

 Scenarie 1, Hverdage 
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Lørdage 

Punkt Samlet støjbidrag     
Bidrag fra de enkelte støjkil-

der 

  Dag Eftm. 
Af-
ten Nat   Kilde Dag Eftm. Aften Nat 

1 Sand-
bækvej 3 44,6 43,8 32,1 37,3   Containeromlæsning Vest, lørdage 38,8 35,5   35,5 

            Lastbiler med containere, lørdage 34,1 30,8   30,8 

            Læssemaskine Vest, lørdage 37,8 37,8     

            Læssemaskine Øst, lørdage 39,8 39,8     

            Personbiler med affald, lørdage 34,5 35,0 31,5 27,6 

            Varebiler med affald, lørdage 26,2 26,0 22,6 17,8 

                      

2 Tinder-
høj Vænge 
84 27,4 24,9 8,0 23,4   Containeromlæsning Vest, lørdage 26,5 23,2   23,2 

            Lastbiler med containere, lørdage 11,5 8,2   8,2 

            Læssemaskine Vest, lørdage 17,9 17,9     

            Læssemaskine Øst, lørdage 13,4 13,4     

            Personbiler med affald, lørdage 10,4 10,9 7,4 3,5 

            Varebiler med affald, lørdage 2,1 1,9 -1,5 -6,3 

                      

3 Stisager 
102 23,8 22,2 6,9 18,3   Containeromlæsning Vest, lørdage 21,2 17,9   17,9 

            Lastbiler med containere, lørdage 8,9 5,6   5,6 

            Læssemaskine Vest, lørdage 16,4 16,4     

            Læssemaskine Øst, lørdage 16,6 16,6     

            Personbiler med affald, lørdage 9,4 9,8 6,4 2,4 

            Varebiler med affald, lørdage 0,5 0,2 -3,1 -7,9 

                      

4 Ejbysvin-
get 72 21,2 19,9 7,7 15,2   Containeromlæsning Vest, lørdage 17,7 14,3   14,3 

            Lastbiler med containere, lørdage 9,0 5,7   5,7 

            Læssemaskine Vest, lørdage 14,6 14,6     

            Læssemaskine Øst, lørdage 14,1 14,1     

            Personbiler med affald, lørdage 10,2 10,6 7,2 3,2 

            Varebiler med affald, lørdage 1,1 0,8 -2,5 -7,3 

                      

5 Ejby-
holm 37 30,4 28,1 11,9 26,1   Containeromlæsning Vest, lørdage 29,2 25,9   25,9 

            Lastbiler med containere, lørdage 13,0 9,7   9,7 

            Læssemaskine Vest, lørdage 21,1 21,1     

            Læssemaskine Øst, lørdage 18,8 18,8     

            Personbiler med affald, lørdage 14,3 14,8 11,4 7,4 

            Varebiler med affald, lørdage 6,0 5,7 2,4 -2,4 

Scenarie 1, Lørdage 
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Søndage 

Punkt 
Samlet støjbi-

drag     
Bidrag fra de enkelte støj-

kilder 

  Dag 
Af-
ten Nat   Kilde Dag Aften Nat 

1 Sandbækvej 3 44,7 32,9 40,1   Containeromlæsning Vest, søndage 38,8   38,5 

          Lastbiler med containere, hverdage 34,1   33,8 

          Læssemaskine Vest, søndage 37,8     

          Læssemaskine Øst, søndage 39,8     

          Personbiler med affald, søndage 35,3 32,3 28,1 

          Varebiler med affald, søndage 27,1 23,8 17,8 

                  

2 Tinderhøj Vænge 84 27,4 8,8 26,3   Containeromlæsning Vest, søndage 26,4   26,2 

          Lastbiler med containere, hverdage 11,5   11,2 

          Læssemaskine Vest, søndage 17,9     

          Læssemaskine Øst, søndage 13,4     

          Personbiler med affald, søndage 11,2 8,2 4,0 

          Varebiler med affald, søndage 3,0 -0,2 -6,3 

                  

3 Stisager 102 23,8 7,7 21,3   Containeromlæsning Vest, søndage 21,2   20,9 

          Lastbiler med containere, hverdage 8,9   8,6 

          Læssemaskine Vest, søndage 16,4     

          Læssemaskine Øst, søndage 16,6     

          Personbiler med affald, søndage 10,2 7,2 3,0 

          Varebiler med affald, søndage 1,3 -1,9 -7,9 

                  

4 Ejbysvinget 72 21,3 8,5 18,1   Containeromlæsning Vest, søndage 17,6   17,4 

          Lastbiler med containere, hverdage 8,9   8,7 

          Læssemaskine Vest, søndage 14,6     

          Læssemaskine Øst, søndage 14,1     

          Personbiler med affald, søndage 11,0 8,0 3,8 

          Varebiler med affald, søndage 1,9 -1,3 -7,3 

                  

5 Ejbyholm 37 30,4 12,8 29,1   Containeromlæsning Vest, søndage 29,2   28,9 

          Lastbiler med containere, hverdage 13,0   12,7 

          Læssemaskine Vest, søndage 21,1     

          Læssemaskine Øst, søndage 18,8     

          Personbiler med affald, søndage 15,2 12,2 7,9 

          Varebiler med affald, søndage 6,8 3,6 -2,4 

Scenarie 1, Søn- og helligdage 
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Hverdage 

  
Samlet støjbi-

drag     
Bidrag fra de enkelte støj-

kilder 

  Dag 
Af-
ten Nat   Kilde Dag Aften Nat 

Impkt 1, Sandbækvej 3 44,4 32,1 39,8   
Containeromlæsning Vest, hver-
dage 39,7   38,5 

          
Lastbiler med containere, hver-
dage  32,6 30,8 33,8 

          Læssemaskine Vest, hverdage 37,8     

          Læssemaskine Øst, hverdage 39,8     

          Personbiler med affald, hverdage  29,4 25,5 18,5 

          Varebiler med affald, hverdage  24,9 17,8 17,8 

                  

Impkt 2, Tinderhøj Vænge 
84 28,1 9,2 26,3   

Containeromlæsning Vest, hver-
dage 27,4   26,2 

          
Lastbiler med containere, hver-
dage  10,0 8,2 11,2 

          Læssemaskine Vest, hverdage 17,9     

          Læssemaskine Øst, hverdage 13,4     

          Personbiler med affald, hverdage  5,3 1,4 -5,6 

          Varebiler med affald, hverdage  0,8 -6,3 -6,3 

                  

Impkt 3, Stisager 102 24,2 6,9 21,2   
Containeromlæsning Vest, hver-
dage 22,1   20,9 

          
Lastbiler med containere, hver-
dage  7,4 5,6 8,6 

          Læssemaskine Vest, hverdage 16,4     

          Læssemaskine Øst, hverdage 16,6     

          Personbiler med affald, hverdage  4,3 0,4 -6,6 

          Varebiler med affald, hverdage  -0,8 -7,9 -7,9 

                  

Impkt 4, Ejbysvinget 72 21,3 7,1 17,9   
Containeromlæsning Vest, hver-
dage 18,5   17,4 

          
Lastbiler med containere, hver-
dage  7,4 5,7 8,7 

          Læssemaskine Vest, hverdage 14,6     

          Læssemaskine Øst, hverdage 14,1     

          Personbiler med affald, hverdage  5,1 1,2 -5,8 

          Varebiler med affald, hverdage  -0,2 -7,3 -7,3 

                  

Impkt 5, Ejbyholm 37 31,0 11,3 29,0   
Containeromlæsning Vest, hver-
dage 30,1   28,9 

          
Lastbiler med containere, hver-
dage  11,5 9,7 12,7 

          Læssemaskine Vest, hverdage 21,1     

          Læssemaskine Øst, hverdage 18,8     

          Personbiler med affald, hverdage  9,3 5,4 -1,6 

          Varebiler med affald, hverdage  4,7 -2,4 -2,4 

Scenarie 2, Hverdage 
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Lørdage 

  Samlet støjbidrag     
Bidrag fra de enkelte støjkil-

der 

  Dag Eftm. 
Af-
ten Nat   Kilde Dag Eftm. Aften Nat 

Impkt 1, Sand-
bækvej 3 44,0 43,5 26,9 35,6   Containeromlæsning Vest, lørdage 38,8 35,5   35,5 

            Læssemaskine Øst, lørdage 39,8 39,8     

            Læssemaskine Vest, lørdage 37,8 37,8     

            Personbiler med affald, lørdage  32,2 33,5 26,3 18,5 

            Varebiler med affald, lørdage  21,1 21,8 17,8 17,8 

            Lastbiler med containere, hverdage  25,3 27,8     

                      

Impkt 2, Tinder-
høj Vænge 84 27,3 24,8 2,8 23,2   Containeromlæsning Vest, lørdage 26,5 23,2   23,2 

            Læssemaskine Øst, lørdage 13,4 13,4     

            Læssemaskine Vest, lørdage 17,9 17,9     

            Personbiler med affald, lørdage  8,1 9,4 2,2 -5,6 

            Varebiler med affald, lørdage  -3,0 -2,3 -6,3 -6,3 

            Lastbiler med containere, hverdage  2,8 5,2     

                      

Impkt 3, Stisa-
ger 102 23,6 22,1 1,7 18   Containeromlæsning Vest, lørdage 21,2 17,9   17,9 

            Læssemaskine Øst, lørdage 16,6 16,6     

            Læssemaskine Vest, lørdage 16,4 16,4     

            Personbiler med affald, lørdage  7,1 8,4 1,2 -6,6 

            Varebiler med affald, lørdage  -4,6 -3,9 -7,9 -7,9 

            Lastbiler med containere, hverdage  0,2 2,6     

                      

Impkt 4, Ejby-
svinget 72 20,8 19,7 2,5 14,4   Containeromlæsning Vest, lørdage 17,7 14,3   14,3 

            Læssemaskine Øst, lørdage 14,1 14,1     

            Læssemaskine Vest, lørdage 14,6 14,6     

            Personbiler med affald, lørdage  7,9 9,2 2,0 -5,8 

            Varebiler med affald, lørdage  -3,9 -3,3 -7,2 -7,2 

            Lastbiler med containere, hverdage  0,1 2,6     

                      

Impkt 5, Ejby-
holm 37 30,3 27,9 6,7 25,9   Containeromlæsning Vest, lørdage 29,2 25,9   25,9 

            Læssemaskine Øst, lørdage 18,8 18,8     

            Læssemaskine Vest, lørdage 21,1 21,1     

            Personbiler med affald, lørdage  12,1 13,4 6,2 -1,6 

            Varebiler med affald, lørdage  0,9 1,6 -2,4 -2,4 

            Lastbiler med containere, hverdage  4,3 6,7     

Scenarie 2, Lørdage 
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Søndage 

  
Samlet støjbi-

drag     
Bidrag fra de enkelte støj-

kilder 

  Dag 
Af-
ten Nat   Kilde Dag Aften Nat 

Impkt 1, Sandbækvej 3 44,2 26,9 39,2   
Containeromlæsning Vest, søn-
dage 38,8   38,5 

          Læssemaskine Øst, søndage 39,8     

          Læssemaskine Vest, søndage 37,8     

          Personbiler med affald, søndage  33,2 26,3 18,5 

          Varebiler med affald, søndage  20,8 17,8 17,8 

          
Lastbiler med containere, søn-
dage 28,7   30,8 

                  

Impkt 2, Tinderhøj Vænge 
84 27,3 2,8 26,3   

Containeromlæsning Vest, søn-
dage 26,4   26,2 

          Læssemaskine Øst, søndage 13,4     

          Læssemaskine Vest, søndage 17,9     

          Personbiler med affald, søndage  9,1 2,2 -5,6 

          Varebiler med affald, søndage  -3,3 -6,3 -6,3 

          
Lastbiler med containere, søn-
dage 6,2   8,2 

                  

Impkt 3, Stisager 102 23,6 1,7 21,1   
Containeromlæsning Vest, søn-
dage 21,2   20,9 

          Læssemaskine Øst, søndage 16,6     

          Læssemaskine Vest, søndage 16,4     

          Personbiler med affald, søndage  8,1 1,2 -6,6 

          Varebiler med affald, søndage  -4,9 -7,9 -7,9 

          
Lastbiler med containere, søn-
dage 3,6   5,6 

                  

Impkt 4, Ejbysvinget 72 20,9 2,5 17,7   
Containeromlæsning Vest, søn-
dage 17,6   17,4 

          Læssemaskine Øst, søndage 14,1     

          Læssemaskine Vest, søndage 14,6     

          Personbiler med affald, søndage  8,9 2,0 -5,8 

          Varebiler med affald, søndage  -4,2 -7,2 -7,2 

          
Lastbiler med containere, søn-
dage 3,5   5,6 

                  

Impkt 5, Ejbyholm 37 30,3 6,7 29,0   
Containeromlæsning Vest, søn-
dage 29,2   28,9 

          Læssemaskine Øst, søndage 18,8     

          Læssemaskine Vest, søndage 21,1     

          Personbiler med affald, søndage  13,0 6,2 -1,6 

          Varebiler med affald, søndage  0,6 -2,4 -2,4 

          
Lastbiler med containere, søn-
dage 7,7   9,7 

Scenarie 2, Søn- og helligdage 
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Bilag 2  Kildestyrker og drift  

 

 

 

 

 

Støjkilde Kildetype meter/m2 Histogram Total 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Personbiler med affald, hverdage Line 271 Personbiler hverdage Personbil, kørsel svag acc, 10-20 km/t 74,5 59,3 63,3 65,4 67,4 69,3 67,3 62,4 54,3

Varebiler med affald, hverdage Line 271 Varebiler hverdage Varebil, ny VW, start-kørsel-park.-stop. 74,5 55,5 56,9 64,3 67,5 70,6 67,6 61,4 50,7

Lastbiler med containere, hverdage Line 351 Lastbiler med containere hverdage Lastbil,  svag acc, 10 - 20 km/t 86,1 66,4 69,5 75,5 78,5 82,5 79,5 73,5 65,5

Containeromlæsning Vest, hverdage Area 312 Lastbiler med containere hverdage Afhentning/-læsning af hængertræk 94,6 87,0 87,4 89,3 86,0 85,2 82,9 75,7 65,6

Læssemaskine Vest, hverdage Area 312 Læssemaskine vest Komprimering og håndtering af affald i container 99,3 87,0 86,1 87,9 93,3 93,6 93,0 87,5 78,5

Læssemaskine Øst, hverdage Area 198 Læssemaskine øst Komprimering og håndtering af affald i bås 99,3 87,0 86,1 87,9 93,3 93,6 93,0 87,5 78,5

Kildestyrke [dB re 1 pW]



 

124-23454 / DANAK-nr. 100/ 3217  Side 28 af 33 

Bilag 3  Støj udbredelseskort  

Støjudbredelse fra genbrugspladsen LAeq på hverdage for Scenarie 1 og 2. Værdierne er ikke korrigeret for 

impulstillæg på 5 dB.  
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Iso-dB-kurver, h=1,5m
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Iso-dB-kurver, h=1,5m
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Stßj fra genbrugsplads. 4,0m over terrÞn. Hverdage, dagperiode. Sc. 2.






